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前　　言

　　本标准全部技术内容为强制性。

本标准涉及的是地下矿用无轨轮胎式运矿车的安全问题。

本标准未涉及到的危险与ＧＢ／Ｔ１５７０６．１—２００７和ＧＢ／Ｔ１５７０６．２—２００７一致。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国矿山机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８８）归口。

本标准负责起草单位：中钢集团衡阳重机有限公司。

本标准参加起草单位：洛阳矿山机械工程设计研究院。

本标准主要起草人：高梦熊、萧其林、甘育林、赵金元、杨现利、李航、何文胜。

本标准为首次制定。
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地下矿用无轨轮胎式运矿车

安全要求

１　范围

本标准规定了对地下矿用无轨轮胎式运矿车的安全要求。

本标准是从物理性能和预定使用方面对地下矿用无轨轮胎式运矿车提出的限制。

本标准所规定的安全要求适用于ＧＢ／Ｔ１５７０６．１—２００７中５．３规定的机器寿命期内各阶段所产生

的危险。

本标准适用于地下金属矿与非金属矿、工程、隧道中使用的柴油地下矿用无轨轮胎式运矿车（以下

简称运矿车）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１９０　工程机械轮胎技术要求

ＧＢ１２５１．１　工作场所的险情信号　险情听觉信号（ＧＢ１２５１．１—１９８９，ｅｑｖＩＳＯ７７３１：１９８６）

ＧＢ／Ｔ２８８３　工程机械轮辋规格系列（ＧＢ／Ｔ２８８３—２００２，ＩＳＯ４２５０３：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ２８９４　安全标志（ＧＢ２８９４—１９９６，ｎｅｑＩＳＯ３８６４：１９８４）

ＧＢ／Ｔ２９８０　工程机械轮胎规格、尺寸、气压与负荷（ＧＢ／Ｔ２９８０—２００１，ｅｑｖＩＳＯ４２５０１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ３７６６　液压系统通用技术条件（ＧＢ／Ｔ３７６６—２００１，ｅｑｖＩＳＯ４４１３：１９９８）

ＧＢ４３５１．１　手提式灭火器　第１部分：性能和结构要求（ＧＢ４３５１．１—２００５，ＩＳＯ７１６５：１９９９，

ＮＥＱ）

ＧＢ４７８５　汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定（ＧＢ４７８５—２００７，ＥＣＥＲ４８：２００１，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ５００８．１　起动用铅酸蓄电池　技术条件（ＧＢ／Ｔ５００８．１—２００５，ＩＥＣ６００９５１：２０００，ＭＯＤ）

ＧＢ５２２６．１—２００２　机械安全　机械电气设备　第１部分　通用技术条件（ＩＥＣ６０２０４１：２０００，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６０７２．１　往复式内燃机性能　第１部分　标准基准状况功率、燃料消耗和机油消耗的标定

及试验方法（ＧＢ／Ｔ６０７２．１—２０００，ｉｄｔＩＳＯ３０４６１：１９９５）

ＧＢ／Ｔ８１９６　 机械安全 　 防护装置 　 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

（ＧＢ／Ｔ８１９６—２００３，ＩＳＯ１４１２０：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８４２０　 土方机械 　 司机的身材尺寸与司机的最小活动空间 （ＧＢ／Ｔ８４２０—２０００，

ｅｑｖＩＳＯ３４１１：１９９５）

ＧＢ／Ｔ８５９３．１　土方机械　司机操纵和其他显示符号　第１部分：通用符号（ＧＢ／Ｔ８５９３．１—

１９９８，ｅｑｖＩＳＯ６４０５１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ８５９３．２　土方机械　司机操纵和其他显示符号　第２部分：机器、工作装置和附件的特殊符

号（ＧＢ／Ｔ８５９３．２—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ６４０５２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ８５９５　土方机械　司机的操纵（ＧＢ／Ｔ８５９５—２００１，ｅｑｖＩＳＯ１０９６８：１９９５）

ＧＢ９６５６　汽车安全玻璃
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