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前  言

  GB/T30996《信息技术 实时定位系统》分为3个部分:
———第1部分:应用程序接口;
———第2部分:2.45GHz空中接口协议;
———第3部分:433MHz空中接口协议。
本部分为GB/T30996的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)提出并归口。
本部分起草单位:中国电子技术标准化研究院、北京烽火联拓科技有限公司、北京天地方元科技有

限公司、中国科学院计算技术研究所、西安邮电大学、苏州工业园区优频科技有限公司、中国科学院自动

化研究所、中国电子科技集团公司第七研究所、河北工业大学。
本部分主要起草人:曹国顺、吕丰训、罗海勇、王宏刚、赵方、朱宇红、赵红胜、腾潢龙、张磊。
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信息技术 实时定位系统
第3部分:433MHz空中接口协议

1 范围

GB/T30996的本部分规定了433MHz有源射频识别实时定位系统的空中接口协议,包括物理

层、数据链路层、标签状态、标签命令、消息包和状态字等要求。
本部分适用于433MHz有源射频识别实时定位系统中标签、读写器和低频唤醒器的设计、生产、检

验和验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T29261.5—2014 信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第5部分:定位系统

3 术语和定义

GB/T29261.5—2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
前导码 preamble
在读写器和标签之间,每次数据传送开始部分进行帧同步的一组数据。

3.2
前向数据帧 forwarddataframe
从读写器到标签进行一次传送的数据内容。

3.3
反向数据帧 returndataframe
从标签到读写器进行一次传送的数据内容。

3.4
定时主动发送模式 timingactivesendingmode
标签按照一定的时间间隔从休眠状态进入就绪状态,发送标签的定位信息和状态信息。

3.5
外部触发发送模式 externaltriggersendingmode
标签按照一定的时间间隔从休眠状态进入侦听状态,如果在侦听状态下,有符合协议规定的就绪命

令,标签进入就绪状态,发送标签的定位信息和状态信息,如果超时没有侦听到符合协议规定的就绪命

令,标签进入休眠状态。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。
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