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前  言

  GB/T35132《自动化系统与集成 制造系统能源效率以及其他环境影响因素的评估》分为如下几

部分:
———第1部分:概述和总则;
———第2部分:环境绩效评估过程;
———第3部分:环境绩效评估数据聚集过程;
———第4部分:间接影响和CRR影响的分配和装载过程;
———第5部分:环境绩效评估数据。
本部分为GB/T35132的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO20140-3:2019《自动化系统与集成 制造系统能源效率以及其他

环境影响因素的评估 第3部分:环境绩效评估数据聚集过程》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T35132.1—2017自动化系统与集成 制造系统能源效率以及其他环境影响因素的评

估 第1部分:概述和总则(ISO20140-1:2013,IDT)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC159)归口。
本部分起草单位:北京机械工业自动化研究所有限公司、浙江大学、同济大学、江苏长江智能制造研

究院有限责任公司。
本部分主要起草人:王海丹、黎晓东、苏宏业、柳先辉、郭栋、刘波、潘艳飞。
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引  言

  GB/T35132规定了制造系统能源效率和其他环境影响因素的评估方法,例如能源消耗、损失和

排放。

GB/T35132可用于离散制造、批制造和连续制造的制造系统。

GB/T35132聚焦于有层次结构的制造系统。

GB/T35132可用于:
———作为基准衡量通用参考制造系统的环境绩效,或者比较两个不同制造系统的环境绩效;
———改善环境绩效的替代研究;
———设定环境绩效改善的目标;
———可视化展现正在运行的制造系统的环境绩效。

GB/T35132的预期用户包括:
———负责制造系统环境条件的管理者;
———设计产品制造工艺的工程师;
———设计制造系统的工程师;
———负责制造产品的工程师和主管。
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自动化系统与集成 制造系统能源
效率以及其他环境影响因素的评估

第3部分:环境绩效评估数据聚集过程

1 范围

GB/T35132的本部分规定了一种聚集过程,该过程通过使用基于GB/T35132.5的环境绩效评估

数据,根据GB/T35132.2的给定环境绩效评估规范,提供聚集的环境绩效评估数据。
本部分没有规定任何制造系统特别实施的具体聚集过程。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO20140-1 自动化系统与集成 制造系统能源效率以及其他环境影响因素的评估 第1部分:
概述和总则(Automationsystemsandintegration—Evaluatingenergyefficiencyandotherfactorsof
manufacturingsystemsthatinfluencetheenvironment—Part1:Overviewandgeneralprinciples)

3 术语和定义

ISO20140-1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

ISO和IEC在以下网址维护用于标准化的术语数据库:
———ISO在线浏览平台:https://www.iso.org/obp;
———IEC电工委:https://www.electropedia.org/。

3.1
聚集的环境绩效评估数据 aggregatedenvironmentalperformanceevaluationdata
聚集的EPE数据 aggregatedEPEdata
在给定的环境影响类型和模式下,由制造过程(3.8)引起的环境影响(3.4)的数值表示。
注:聚集的EPE数据是与给定制造过程中涉及的每个组成活动(3.2)相关的转换后的EPE数据(3.3)的总值。

[来源:GB/T35132.2—2020,定义3.1,增加了注]

3.2
组成活动 constituentactivity
给定制造过程(3.8)的一部分,由所使用的一件设备和一段特定的时间来标识。

3.3
转换后的EPE数据 convertedEPEdata
在指定模式下由特定组成活动(3.2)引起的特定类型的环境影响(3.4)的数值表示。

3.4
环境影响 environmentalinfluence
可引起环境作用的制造过程(3.8)的结果,并在与该过程相关的制造系统的整个生命周期中予以

考虑。
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