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前  言

  GB/T35150《新型干法水泥生产成套装备技术要求》分为2个部分:
———第1部分:生料制备系统;
———第2部分:烧成系统。
本部分为GB/T35150的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中国建筑材料联合会提出。
本部分由全国建材装备标准化技术委员会(SAC/TC465)归口。
本部分负责起草单位:中材装备集团有限公司、中建材(合肥)热工装备科技有限公司、天津水泥工

业设计研究有限公司。
本部分参加起草单位:中国建材机械工业协会、盐城工学院、江苏鹏飞集团股份有限公司、南京西普

水泥工程集团有限公司、北京东方波特蓝环保科技有限责任公司、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司、
中材国际研究总院。

本部分主要起草人:狄东仁、刘继开、陶从喜、张自力、武晓萍、王玉敏、万善奎、张瑞、刘平成、
王复光、王福金、詹永利、陈晓。
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新型干法水泥生产成套装备技术要求
第2部分:烧成系统

1 范围

GB/T35150的本部分规定了新型干法水泥生产成套装备中烧成系统装备构成、技术要求、安全环

保要求、安装验收、调试和性能测试以及交货文件。
本部分适用于新型干法水泥生产成套装备中烧成系统的技术要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T176 水泥化学分析方法

GB/T212 煤的工业分析方法

GB/T213 煤的发热量测定方法

GB/T1345 水泥细度检验方法 筛析法

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T3766 液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T3797 电气控制设备

GB4915 水泥工业大气污染物排放标准

GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T6719 袋式除尘器技术要求

GB/T7251(所有部分) 低压成套开关设备和控制设备

GB/T7932 气动系统通用技术条件

GB/T7935 液压元件 通用技术条件

GB/T8196 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

GB/T16754 机械安全 急停 设计原则

GB16780 水泥单位产品能源消耗限额

GB/T17248.3 声学 机器和设备发射噪声 工作位置和其他指定位置发射声压级的测量 现

场检疫法

GB18613—2012 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T18831 机械安全 带防护装置的联锁装置 设计和选择原则

GB/T19670 机械安全 防止意外启动

GB/T21372 硅酸盐水泥熟料

GB/T26281 水泥回转窑热平衡、热效率、综合能耗计算方法

GB/T26282 水泥回转窑热平衡测定方法

GB/T32994 水泥工业用回转窑

GB/T50087 工业企业噪声控制设计规范

GB/T50123 土工试验方法标准
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