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前  言
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本标准由上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会、上海市住房和城乡建设管理委员
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本标准由上海市能源标准化技术委员会归口。
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Ⅲ

DB31/T1212—2020



冷水机组节能现场检测技术要求

1 范围

本标准规定了冷水机组节能的现场检测规定、检测方法、数据计算等要求。
本标准适用于电驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组制冷工况的节能现场检测。其他类型

制冷机组可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T10870 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
总输入功率 grosselectricpower
在实际运行工况下,机组所消耗的输入功率的总和。

3.2
制冷性能系数 coefficientofperformanceforcooling;COPop

在实际运行工况下,机组制冷量与制冷总输入功率之比,其值用kW/kW表示。

3.3
主要检测 maintest
通过检测蒸发器的换热量确定机组的制冷量。

3.4
校核检测 checkingtest
通过检测水冷式冷水机组冷凝器换热量、机组总输入功率确定机组制冷量。

4 现场检测规定

4.1 一般规定

检测期间,机组及辅助设施正常、连续、稳定运行。

4.2 检测要求

4.2.1 水冷式冷水机组的制冷性能系数检测包括主要检测和校核检测,两者应同时进行。校核检测仅

适用于水冷式冷水机组,风冷冷水(热泵)机组不做校核检测。

4.2.2 水冷式冷水机组校核检测与主要检测结果之间的允许偏差应不大于10%,并以主要检测的结果

为计算依据。
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