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前　　言

　　本标准代替ＬＹ／Ｔ１０８６—１９９３《余甘栲胶》。

本标准与ＬＹ／Ｔ１０８６—１９９３相比，主要变化如下：

———修改了技术指标等级划分的规定，将特级、一级、二级改为优等品、一等品、合格品；

———删除了技术要求中 “非单宁”的指标要求；

———调整了技术要求中合格品的“单宁”、“总颜色”等指标的数值；

———增加了检验规则中检验分类、检验项目、组批规则的内容；

———修改了检验规则中判定规则和复验规则的规定；

———修改了包装、标志、贮存和运输的要求。

本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所提出并归口。

本标准负责起草单位：中国林业科学研究院林产化学工业研究所。

本标准参加起草单位：广西百色林化总厂、广西武鸣栲胶厂。

本标准主要起草人：汪咏梅、陈笳鸿、吴冬梅、吴在嵩、徐曼。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＬＹ／Ｔ２０１—１９７２；

———ＧＢ／Ｔ２６１８—１９８１；

———ＬＹ／Ｔ１０８６—１９９３。
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余　甘　栲　胶

１　范围

本标准规定了余甘栲胶的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、贮存和运输。

本标准适用于以余甘［亦称油柑（犘犺狔犾犾犪狀狋犺狌狊犲犿犫犾犻犮犪）］树皮为原料，经水浸提、浓缩、化学处理、干

燥制成的粉状栲胶，主要用于制革。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＬＹ／Ｔ１０８２—２００８　栲胶分析试验方法

３　技术要求

３．１　外观

淡黄棕色粉末。

３．２　技术指标

余甘栲胶技术指标应符合表１要求。

表１　余甘栲胶技术指标

指标名称 优等品 一等品 合格品

单宁／％ ≥ ７０．０ ６８．０ ６５．０

不溶物／％ ≤ ２．５ ３．５ ４．５

水分／％ ≤ １２．０ １２．０ １２．０

沉淀／％ ≤ ２．０ ３．０ ５．０

ｐＨ值 ４．５～５．５ ４．５～５．５ ４．５～５．５

总颜色 ≤

　红 ≤

　黄 ≤

　蓝 ≤

９．０

３．０

６．０

０

１５．０

５．０

１０．０

０

２０．０

６．０

１４．０

０

　　注：单宁、不溶物、沉淀的指标均按干基计算。

４　试验方法

按ＬＹ／Ｔ１０８２—２００８进行试验。

５　检验规则

５．１　检验分类

产品检验为出厂检验。

５．２　检验项目

出厂检验项目包括表１所列的全部项目。
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