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引  言

  本规范起草中参考了JJG880—2006 《浊度计》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度

评定与表示》,依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》的要求编制。
本规范为首次发布。
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麦氏细菌浊度分析仪校准规范

1 范围

本规范适用于麦氏细菌浊度分析仪 (BacterialTurbidityAnalyzer)计量性能的

校准。

2 术语和计量单位

2.1 麦氏比浊法 McFarlandmethod
通过测量菌悬液的透光量 (浊度值)来估算细菌数的方法,细菌悬浮液的浓度在一

定范围内与透光度成反比,与光密度成正比。

2.2 麦氏单位 McFarlandunit
按照麦氏比浊法测定的细菌浊度单位,符号为 MCF。

3 概述

麦氏细菌浊度分析仪 (以下简称仪器)是一种通过检测悬浮液中的微生物散射光来

反映微生物数量的仪器。其原理为悬浮液中微生物的含量越大,透过悬浮液的光越少,
被散射的光就越多。它主要应用于药敏评价、微生物发酵和微生物检测领域的细菌浊度

检测。

4 计量特性

4.1 示值稳定性

4.2 重复性

4.3 示值误差

5 校准条件

5.1 环境条件

操作温度不超过30℃,相对湿度范围为40%~80%,测量过程中应测量和记录环

境的温度、湿度。

5.2 校准用标准物质

校准时 应 采 用 细 菌 浊 度 有 证 标 准 物 质,标 准 物 质 量 值 范 围 涵 盖 (0.0 MCF、

0.5MCF、1.0MCF、2.0MCF、3.0MCF、4.0MCF),相对扩展不确定度≤10%
(k=2)。

6 校准项目和校准方法

6.1 示值稳定性

按照仪器说明书要求,如需调零则用标称值为0.0MCF的细菌浊度标准物质调好
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