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前　　言

　　本标准由全国雷电防护标准化委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国电力企业联合会、武汉高压研究所。

本标准主要起草人：陆宠惠、杨迎建、邬雄、张苹。
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低压电力线路和电子设备系统的

雷电过电压绝缘配合

１　范围

本标准规定了低压电力线路和电子设备的雷电冲击耐受电压和雷电过电压保护装置（如ＳＰＤ）及

过电压限制措施，提出了它们之间的配合原则。

本标准适用于交流额定电压不大于１０００Ｖ，额定频率不高于３０ｋＨｚ或直流额定电压不大于

１５００Ｖ的低压电力线路和电子设备系统。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１０３２—２０００　交流无间隙金属氧化物避雷器（ｅｑｖＩＥＣ６００９９４：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１６９３５．１—１９９７　低压系统内设备的绝缘配合第一部分：原理、要求和试验（ｉｄｔＩＥＣ６６４１：

１９９２）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—１９９９　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４５：

１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２７．１—１９９８　 低压电气设备的高电压试验技术 　 第一部分：定义和试验要求

（ｅｑｖＩＥＣ１１８０１：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１８８０２．１—２００２　低压配电系统的电涌保护器（ＳＰＤ）　第１部分：性能要求和试验方法

（ｉｄｔＩＥＣ６１６４３１：１９９８）

ＧＢ／Ｔ１８８０２．２１—２００４　低压电涌保护器　第２１部分：电信和信号网路的电涌保护器（ＳＰＤ）———

性能要求和试验方法（ｉｄｔＩＥＣ６１６４３２１：２０００）

３　术语和定义

本标准确立的下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　绝缘配合　犻狀狊狌犾犪狋犻狅狀犮狅狅狉犱犻狀犪狋犻狅狀

考虑所采用的过电压保护措施后，根据可能作用的过电压、设备绝缘特性及可能影响绝缘特性的因

数，合理地确定过电压保护措施和设备绝缘水平的过程。

３．２

　　电气间隙　犮犾犲犪狉犪狀犮犲

两导电部分在空气中的最短距离。

３．３

　　过电压　狅狏犲狉狏狅犾狋犪犵犲

峰值大于在正常运行下稳态电压的相应峰值的任何电压。
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