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第一章系统简介
1．1视频监控系统说明
视频监控系统是基于最初的，具备最广泛的应用范围。可通过Intranet、无线局域网等进行远程传输。该视频监控系统将视频监控的功能与IP网络技术完美地结合，拥有更为强大的技术优势和较高性能价格比。
1.2系统设计说明
1.2.1系统分析  
该视频监控系统设计是基于工程发包方所给招标文件为依据，并结合建筑现场环境勘查结论，现行的国家、地方、行业相关标准，及相关工程经验。本工程是基于一星级酒店平面图，结合酒店实际情况对现在主流视频及客户提出的一些特殊要求来进行设计一套视频监控系统监控系统进行分析比较最后得出结论：该工程采用模拟视频监控系统，但由于传统模拟视频监控系统采用基带传输方式仅仅适用于监控点少的小型视频监控系统；而本工程要求的监控点较多并有一定扩容能力若采用传统模拟视频监控系统会增加布线难度，破坏酒店装饰；因此本系统采用频分复用一线通传输技术来传输视频信号。由于酒店本身供配电等级较高因此基于布线难度、施工难度、及成本考虑本系统不采用控制中心集中供电方式而采用现场供电方式。
1.2.2系统设计遵循的相关标准规定
公安部              《城市报警与监控系统建设指导性文件》  
公安部              《公安部报警监控方案设计要素》        
GA/T75-94           《安全防范工程程序与要求》 
GA/T 74-1994        《安全防范系统通用图形与符号》 
GA/T 70-94          《安全防范工程费用概算编制办法》 
GB/T 16677-1996     《报警图像信号有线传输装置》 
GBJ 115-87          《工业电视系统工程设计规范 》   
GB 50198-94         《民用闭路监控电视系统工程技术规范》  
GA308-2001          《安全防范系统验收规范》 
GA/T367-2001        《视频安防监控系统技术要求》 
GA/T74-2000         《安全防范系统通用图形符号》 
GB50057-94          《建筑防雷设计规范》  
GBJ16-83            《建筑电气设计技术规程》   
GBJ303-88           《建筑电气安装工程质量检验评定标准》  GB50348—2004       《安全防范工程技术规范》  
GA/T669—2008       《城市监控报警联网系统系列标准》
第二章系统描述
2.1系统结构
视频监控系统以各种传输缆线为基础，利用用户的综合布线系统可实现远端控制设备对前端视频信号的实时查看，监控中心可以采用DLP墙或液晶监视器观看监视画面。系统集成度高，布线较基带传输来说更简单，前端设备直接把视频信号通过频分复用技术传输到监控中心，系统可靠性强，操作简单，应用范围广。 
 本系统可以根据功能分成：监控终端、传输设备、存储设备、显示设备。监控终端可以将PAL制式或NTSC制式的视频信号通过调制混合到一条主干同轴电缆上。混合器把多路模拟高频信号混合后一起传输到监控中心。系统管理员通过相应的系统组件实现各种操作（例如：云台转动、摄像机变焦、视音频切换矩阵切换、视频录像、多画面显示、画面分割、局域网共享等）。
2.2组网拓扑结构
2.2.1拓扑说明
利用新铺设的视频同轴线路，将前端信号经过一定处理利用视频同轴电缆对的一定带宽传送视频图像至监控中心机房，调度中心使用多路视频解调器解调出多路视频信号，后经分配分别接DVR视频录像机和视频矩阵；并可有视频录像机将信号经局域网共享。 
 建成后该站可以实现本地视频监控，并达到远程监控的技术要求，利用酒店自建的局域网让部门领导远程了解酒店实时情况。
2.2.2结构图
	显示终端
	
	PC


	DVR
	
	局域网

	模拟视频矩阵


	控制键盘
	
	视频分配器


	16路视频解调器


	频分复用器
	
	云台解码


	普通模拟摄像机
	
	云台控制模拟摄像机


2.3监控中心  
2.3.1网络连接 
 监控系统的主干采用SYV-75-9同轴电缆连接，使用标准的BNC接头接入控制中心，通过视频解调器解调输出多路视频信号，送入视频分配器。视频分配器使用SYV-75-3分别连接视频矩阵和视频监控主机，从而建立从控制中心到监控终端的物理连接。
 2.3.2DVR视频录像机 
DVR视频录像机配置在监控中心，DVR视频录像机是监控系统的核心，负责接收显示各监控终端送来的视频监控信号，以及对各监控终端及监控设备的管理和控制。控制部分包括对视频信号的控制（控制远端视频分割器的视频信号输出），及对摄像设备的控制（控制远端云镜控制器）。  
具体功能说明如下：  
监控服务器主要执行MPEG数据流的解码回放以及对监控终端的控制，主要实现以下功能：  
1.  同时联接多个模拟视频前端，并具有断线后自动重联功能 
2.模拟视频前端设备管理及控制   
3.支持一/四/九/十六画面等多种形式的显示界面，也可单独画面全屏幕显示。  
4.提供系统状态提示界面，用户可根据状态灯，很容易地判断出当前是否有视频 信号、是否接收到视频流等  
2.3.3软件说明 
   DVR视频录像机中使用了监控管理软件，软件使用TCP/IP协议建立有连接的数据连路，从而保证数据传输的稳定性和可靠性。 
 监控终端启动后，会自动开始编码AV视频信号，并随时建立监听，做好发送数据的准备。监控服务器启动后，呼叫指定的监控终端，建立连路后，即可开始接收数据。接收到的数据存放在数据缓冲区中编码模块会从缓冲区中读取数据，进行编码存储。这样做的好处是最大可能的避免数据在传输过程中丢失对视频信号查看产生的巨大影响。  
而对于控制部分的控制信令采用了可靠的有连接的RS485连接。控制信令被发送到前端编解码设备，编解码设备负责将远端控制服务器发送来的控制信令转换成相应的控制命令，来控制视频切换器和云台控制器，实现远程控制。  
通常情况下的监控启动过程是，首先开启监控终端，这个过程要保证监控终端已经有AV信号送入，终端一旦启动就无需人为操作，可以完全做到无人职守；然后启动DVR视频录像机，在视频录像机上通过相应的视频路数查看监控区域的情况，前端视频信号通过矩阵显示在监视器或者DLP墙上；之后就是对指定终端的控制，这个过程需要在视频录像机或者矩阵上完成，选择指定终端，在控制区内，做出对指定终端的控制。
2.4组成说明
2.4.1前端设备
前端监控系统是由云台、解码控制器和摄像仪等设备构成。
2.4.2传输设备
（1）频分复用调制解调器 
 由于监控系统是一个纯模拟信号的监控，所以存在传输距离近、远端控制困难、对带宽要求高等因素。为了将远端的监控图像送到监控中心，我们必需借助频分复用调制解调器，频分复用调制解调器的核心部件是调频器，它将多台模拟摄像机输入信号进行分别调频，并调制成不同的频段使之在同一条缆线上同时传输，并且干扰很小，不易衰减使信号的传输距离更远。  
(2）免焊接标准BNC接头 
 BNC接头是监控工程中用于摄像设备输出时导线和摄像机的连接头；BNC接头可以隔绝视频输入信号，使信号相互间干扰减少且信号频宽较普通D-SUB大，可达到最佳信号响应效果 。BNC接头至今没有被淘汰，因为同轴电缆是一种屏蔽电缆，有传送距离长、信号稳定的优点。接头的同轴电缆来连接的，在高档的监视器、音响设备中也经常用来传送音频、视频信号。  
（3）视频同轴电缆
  视频同轴电缆也称视频线或视频监控线，因为其主要是用来传输影像信号的一种电缆，多用于连接安防监控摄像头和现实终端（电脑或显示器等）的电线电缆。视频同轴电缆可分为SYV-75-1、SYV-75-2、SYV-75-3、SYV-75-5、SYV-75-7、SYV-75-9等型号SYV指的是同轴电缆所用的材质、75指的是该同轴电缆的特性阻抗、后面的1、2、3则指的是该同轴电缆的线芯截面积。
2.4.3控制中心设备
监控系统的控制中心是整个监控系统的核心部分，就如同人的大脑一样控制前端设备的运转、前端传回信号的处理、显示、存储、分析等。不同监控系统监控中心设备也有一定的区别这里我们只讲模拟视频监控系统监控中心设备组。成大致可包括：视频分配器、视频矩阵、DVR视频录像机、控制键盘、画面显示设备、控制电脑等。  
(1)视频分配器  
视频分配器是将一路视频信号分成几路分别传输到上一级设备。其与信号分支器的不同之处在于视频分配器所分的各路视频信号是相同的；而信号分支器所分得的各路信号强度不相同。视频分配器按输入信号路数可分为4路、8路、16路等。  
(2)视频矩阵 
 视频矩阵是实现视频信号N路输入M路输出的不二之选；当显示器数量有限时可实现视频图像在不同监视器上显示。  
(3)控制键盘  
在模拟视频监控系统中往往需要将视频信号  在不同监视器上显示，这时就会需要控制键盘控制视频矩阵使相应的视频图像在规定显示器上显示。并可通过控制键盘控制带云台摄像机的镜头，云台控制。
第三章设备选型
一个好的视频监控系统除开有一个合理的设计思路及方案外更离不开质量优异、价格合理、互相兼容的硬件设备支持；因此硬件设备的好坏在很大程度上直接决定着整个视频监控系统的合理性、可靠性、可扩充性、可使用性等性能的好坏。因此设备选型在整个视频监控系统设计过程中占有很重要的地位。  
3.1前端视频采集设备 
前端视频采集设备的好坏直接影响到图像的清晰度；针对本项目所提要求及实际需要并考怒到后期维护使用的方便性在本项目中我们用到的前端视频采集设备主要有普通半球机、红外枪式摄像机、支架、云台。
3.1.1普通半球机  
[image: image1.png]



型号：（DH-）HAC-HDW1100C

相关性能参数见表1：
表1
	参数分类
	参数
	参数值

	摄像机
	传感器类型
	1/2.9英寸1.0 Mega Pixels CMOS

	
	信号系统
	PAL

	
	传感器有效像素
	1280(H)×720(V)

	
	最低照度
	0.01Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR

	
	电子快门
	1/50s~1/100,000s 

	
	最大红外距离
	20m

	
	日夜转换
	ICR红外滤片自动切换

	镜头参数
	镜头焦距
	2.8/3.6/6/8mm镜头可选

	
	镜头接口
	M12

	视频参数
	视频输出
	1路

	
	视频标准
	遵循HDCVI标准,HDCVI高清输出

	
	视频帧率
	1280×720@25fps

	常规参数
	供电
	DC 12V±10%

	
	功耗
	2.5W MAX

	
	工作温度
	-30℃～+60℃

	
	工作湿度
	＜95%(无凝结)

	
	尺寸
	Φ108mm×86.5mm

	
	重量
	150g

	
	安装方式
	吸顶装;壁装


3.1.2红外枪式摄像机
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型号：DH-HAC-HFW1100D-V2
相关性能参数见表2：
表2
	参数分类
	参数
	参数值

	摄像机
	传感器类型
	1/2.9" 1.0 Mega Pixels CMOS

	
	信号系统
	PAL

	
	传感器有效像素
	1280(H)x720(V)

	
	最低照度
	0.01Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

	
	电子快门
	1/50s~1/100,000s 

	
	最大红外距离
	80m

	
	日夜转换
	ICR红外滤片自动切换

	镜头参数
	镜头焦距
	3.6mm/6mm/8mm/12mm镜头可选

	
	镜头接口
	M12

	视频参数
	视频输出
	1路

	
	视频标准
	遵循HDCVI标准，HDCVI高清输出

	
	视频帧率
	1280x720@25 fps

	常规参数
	供电
	DC 12V±20%

	
	功耗
	4.8W MAX

	
	工作温度
	-30℃～+60℃

	
	工作湿度
	<95%（无凝结）

	
	防护等级
	IP67

	
	尺寸
	191mmx90mmx82mm

	
	重量
	325g

	
	安装方式
	壁装，吊装


3.1.3云台支架
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相关参数见表4：
表4
	型号
	WA-NG5003A

	最大载重
	5公斤

	材质
	钢铁

	表面处理
	静电喷涂米黄色

	尺寸
	252mm(长度)

	重量
	0.423公斤(不带活动头)


3.1.4控制解码器
安派ANPA8001M型通用云台解码器 
 [image: image4.png]MRERIFF





（1） 产品参数表
	影音配件种类：解码器
	品牌：安派ANPA
	型号：AP-8001M

	编码芯片类型：SM8951
	额定电压：AC220
	额定功率：25  

	额定频率：50M
	颜色：电脑灰
	动态范围：0-1

	重量：1.5
	信躁比：0
	


（2） 产品特点说明：  
1) 采用采用进口IC及元器件，确保稳定运行。 

2) 带自检功能。  

3) 交流220V输入带防雷装置。  

4) 支持多种DVR或矩阵控制协议，多种通讯波特率。 

5) 云台驱动电压24VAC/220VAC可选。 

6) 具有交流24V输出。 

7) 内置120欧终端电阻。 

8) 不提供DC12V输出接口。
3.2视频传输设备
    视频传输设备包括SYV-75-3、SYV-75-9、BNC接头、视频调制器、视频解调器。
3.2.1 SYV-75-3
曙光SG02101型SYV-75-3-196编一芯射频同轴电缆
[image: image5.png]



（1） 产品参数表
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（2） 产品详细信息：
 品牌：曙光 SYV-75-3-196编 。  

   结构：内导体：OFC裸铜线，线芯0.5MM。  

   绝缘;PE实心发泡-监控线。  

   外导体：（屏蔽）纵包铝箔；   

   编织镀锡铜线TC或铝镁合金线；或OFC裸铜线。  

   监控线：黑色PE用于户外。  

   性能;采用GY/T135-1998生产通过广电总局入网许可证和信息产业部认证，可提供国检报告。  

   产品用途：应用于视频监控线路，会议视频等电子线路架设，工程装修信号传输，影音器材连接以及其他电子装置，传输射频信号；     用于1GHz以下闭路电视系统，共用天线系统（CATV/MATV）作分支线和用户线以及其它高频率机器之连接线或内部配线。   

   产品包装与规格：100米每卷；200米每卷；500米每卷。
3.2.2 SYV-75-9 
上琣SYV-75-9单芯视频同轴电缆 
	加工定制：是
	型号：SYV-75-9
	品牌：上蓓

	芯数：1
	护套材质：pvc
	材料形状：圆线

	拉伸强度：100
	电线最大外径：12（mm）
	产品认证：CCC  


2） 型号规格说明：   
型号规格：SYV-75-9   

芯线结构：1根1.37毫米铜丝  

屏蔽结构：单层铜丝编织网屏蔽   

外观颜色：黑色   

包装长度：常规包装为100米/卷   

上蓓线缆说明：上蓓牌电线电缆均采用铜丝或镀锡铜丝生产，不像目前市场上的某些厂家为节约成本而使用铜包钢、铝镁合金丝等代替的产品，两者在质量上有很大差别
[image: image7.png]



3.2.3BNC接头
JASQ9BNC美式镀金免焊接监控摄像机BNC接头
[image: image8.png]



参数规格表
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3.2.4视频调制器  

九安通16路合1共缆一线通发射器
[image: image10.png]



1） 产品说明：  

A. 品牌型号九安通JNAT 

B. 连接器类型：标准BNC  

C. 电源：AC180～240V（50HZ）  

D. 接口数量：16路BNC输入，1路BNC输出 

E. 产品规格： 

3.2.5视频解调器  

HX-FR16R1分16路共缆一线通解调器
[image: image11.png]HX-RF12R
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（1） 产品说明：HX-FR16R  

A. 品牌型号：连接器类型：标准BNC 

B. 电源：AC180～240V（50HZ）  

C. 接口数量：1路BNC输入，16路BNC输出
D. 产品规格：
3.3控制中心设备  

     控制中心设备主要由：视频分配器、视频矩阵、DVR硬盘录像机、PC主机、显示器、控制键盘、电源
3.3.1视频分配器  

舒文SW2632-64V36路输入64路输出视频分配器
[image: image12.png]



（1） 产品参数表
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（2） 产品技术参数表
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3.3.2视频矩阵  

SHINYAN 96进16出视频监控矩阵切换器
[image: image15.png]



（1） 产品参数表
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（2） 产品功能描述：  
1) 每路视频带有图形、中文、文字图形混合标题叠加功能  

2) 采用(选配)内置IP控制模块和视频服务器设计，可通过IP网络对矩阵主机 

3) 进行操作和切换浏览视频图像，远程并可对摄像机及系统的控制访问  

4) 采用4U插卡式高密度模块组合结构，方便组合扩充（输出可扩充到32路视频输出，输入可扩充到128路视频输入）  

5) 可设置键盘对监视器、摄像机权限；系统可分区设置 

6) 有热备份主机选配设计，使主机稳定性更有保障  

7) 音/视频输入输出端口和通讯接口有浪涌保护措施及抗雷击干扰设计 

8) 系统可通过RS485进行多台多级矩阵联网  

9) 可外接16个分控键盘及可支持三级以上的多种组网功能 

10) 自带全中英文菜单，可对矩阵的各项功能进行预设置  

11) 报警后可联动，自动打开摄像机及灯光，自动切换预置点图像并启动录像 

12) 可预置任一防区警戒方式：定时、手动、常布/撤防及查询报警记录 

13) 内置16路报警输入,2路警输出,可以级联报警接口单元进行报警扩容。  

14) 矩阵系统可分为自由切换、程序切换、同步切换、群组切换和报警切换五种系 统切换方式。  

3.3.3DVR硬盘录像机  

ECOVER牌E-9948HD型48路DVR带HDMI 支持监控硬盘录像机
[image: image17.png]AAECOVER

284 Dighal Video Recarder





（1） 产品详细说明：   
1) 产品采用嵌入式linux操作系统。   

2) 预览和回放画面支持电子放大。   

3) 主流H.264压缩格式，录像画质更高，占用存储空间小。  

4) 支持按时间，事件，搜索方式查看录像。  

5) 强大的功能，图形化的操作界面。   

6) USB移动设备备份录像文件。   

7) 1080HDMI输出，多个分辨率选择的VGA输出。   

8) 支持用户自定义管理权限。
（2） 产品详细参数表
	型号
	EC-9048HD
	EC-9064HD

	操作系统
	嵌入式LINUX操作系统

	操作方式
	鼠标、遥控

	视频制式
	PAL / NTSC

	视频输入
	48路，BNC接口（1.0Vp—p / 75Ω）
	64路，BNC接口（1.0Vp—p / 75Ω）

	音频
	8路音频输入（RAC×8），1路音频输出
	16路音频输入（RAC×16），1路音频输出

	视频输出
	VGA×1、HDMI×1、BNC×1， 同步输出

	录像分辨率/帧率
	PAL：352×288/25帧/秒/通道；NTSC：352×240/30帧/秒/通道


3.3.4PC主机  

戴尔（DELL） Vostro 3800-R1326 台式电脑
[image: image18.png]



（1） 产品规格参数表
	机箱类型
	小机箱

	主板

	芯片组
	英特尔H81芯片组

	显卡类型
	独立显卡

	声卡
	集成声卡

	网卡
	集成10/100/1000以太网卡

	CPU

	类型
	Intel

	CPU型号
	i3-4130  

	速度
	3.4 GHz

	核心数
	双核

	三级缓存
	3MB

	显卡

	显示芯片
	NVIDIA GT625  

	显存容量
	独立4GB

	显存规格
	DDR3

	内存

	容量
	4GB

	速度
	DDR3 1600Mhz  

	插槽数量
	2个

	最大支持容量
	16GB

	硬盘

	容量
	1TB

	类型
	SATA 串行

	转速
	7200转/分钟

	光驱

	类型
	DVD光驱

	规格
	16X DVD-ROM 光驱

	输入设备

	鼠标
	戴尔 MS111 USB 光电鼠标

	键盘
	戴尔KB212-B USB商务键盘

	前(侧)面接口

	USB
	2个USB 2.0

	音频接口
	1个麦克风和1个耳机插孔

	读卡器
	8合1读卡器

	后面接口

	视频接口
	HDMI、VGA  

	音频接口
	3组音频插孔（支持5.1环绕立体声）

	USB
	2个USB 3.0、2个USB 2.0

	RJ45
	RJ-45（10/100/1000以太网）

	扩展性

	PCI-E
	PCIe x1：3个插槽（已使用一个）； PCIe x16（显卡）：1 个插槽（已使用）

	规格

	电源 功率
	220W

	尺寸
	高度：14.17英寸（360毫米）深度：17.05英寸（433.1毫 米）宽度：4.02英寸（102毫米）

	重量
	起始重量：15.87磅（7.2千克）

	特性

	特性
	年下一工作日上门服务(不含三包)；三年硬盘保留服务


3.3.5显示器  

BEMS-J106 24/42寸液晶显示器
[image: image19.png]



产品特点：    
(1)采用超薄超轻设计，使用方便、美观    
(2)采用真彩液晶显示屏，图象明亮、色彩鲜艳为原装进口  
(3)高对比度，高亮度，提高画面层次感，更好表现细节  
(4)具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用  
(5)16.7M色，画面更加自然，细腻    
(6)具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用；   
(7)具有VGA状态图像重显率自动调整功能；   
(8)极速响应时间，画面真正无拖尾；   
(9)多种数字图像校正电路，图像失真最小 
(10)8ms极速响应时间，画面真正无拖尾   
(11)I2C总线最新控制电路，整机可靠性高，扩展性好  
(12)多层次菜单显示功能   
(13)内置电源，能耗低，液晶屏使用寿命可达5万小时以上  
(14)采用最新2D画质数字处理电路   
(15)丰富的对接功能（BNC一路输出一路输入 、1路VGA输入、1路S输入、RCA一路输出一路输入)   
(16)超静音冷却风扇设计，整机寿命更长   
(17)产品参数         
(18)亮度(cd/m2)：450cd/?    
(19)对比度：800:1
(20)可视角度 ： 170o/170o                                                    （21）响应时间：8—10ms   
（22）最佳分辨率：1366*768  
（23）色数： 16.7M    
（24）功耗：(DPMS休眠模式)    
（25）功放：2*6W                                                
（26）1/2路音/视频信号输入/输出   
（27）制自动识别：NTSC，PAL   
（28）兼容VGA  S端子  BNC接口（可扩展电视功能）   
（29）有效显示尺寸：340mm(H) × 274mm (V)  
（30）屏幕菜单OSD显示，遥控操作设计   
（31）扫瞄频率：行频30K～80KHz；   
（32）场频6～76Hz   
（33）供电：内置电源，220V输入   
（34）工作环境温度：-10℃～40℃    
（35）多种安装方式供选择：台式、墙挂
3.3.6电源  

荣胜 R-240-12 AC/DC12v20A监控集中供电电源
[image: image20.png]



产品信息：   
（1）名称：12V20A集中供电品牌： 荣胜   
（2）货号： R-240-12  
产品介绍：   
（1） 产品可适用加湿器，空气净化器，电子冰箱，液晶显示器，LED灯具，通讯设备，视听产品，安防，电脑机箱，数码产品和仪器类等产品，一年质量保修期,可根据客户，电压电流参数要求制做  
大功率电源 LED电源 安防监控设备电源 开关电源适配器  
（2） 输入电压：115-230（V）  
（3） 输出电流：20A  
（4） 输出电压：12（V）  
（5） 输出功率：240（W）  
（6） 输出纹波噪音：50MV  
（7） 类型：AC/DC电源
明阳宏MYH-027AC/DC摄像机安防专用供电电源
[image: image21.png]



产品说明：  
输入电压：100～240VAC 50/60HZ 
输出功率：DC12V/1.5A  
输出线长1米,5.5*2.1DC头(可选订做).带短路保护！
（1）技术参数：  
1) 输入电压范围AC100-240V. 
2) 输入电压频率:47-63Hz. 
3) 输出电压12V. 
4) 输出电压调率:5%. 
5) 额定输出电流1.5A 
6) 电流输出范围0-1.5A 
7) 输出纹波&噪音110mVp-p.
8) 工作效率80%. 
9) 输出短路保护. 
10) 过热保护.  
11) 工作温度0℃~+50℃. 
12) 储存温度-20℃~+85℃
（2）  产品特性：  
1) 全球通用全范围交流输入电压 
2) 抗干扰性能好，可靠性能高。 
3) 直流纹波小，工作效率高。 
4) 工作温度低，使用寿命长。 
5) 小尺寸、高功率密度  
6) 绝缘性能好，抗电强度高。  
7) 满负荷高温烧机，100%老化测试  
8) 有短路保护/过载保护/过电压保护功能 
9) 有国际安规认证的低功率电源最佳解决方案 
10) 10、1年质保
（3） 产品用途：  产品可适用加湿器，空气净化器，电子冰箱，液晶显示器，LED灯具，通讯设备，视听产品，安防，电脑机箱，数码产品和仪器类等产品，一年质量保修期,可根据客户，电压电流参数要求制做。
3.3.7网络交换机
思科（Cisco）SF90D-08 8口百兆非网管交换机
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（1） 商品规格参数表
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3.3.8硬盘  

联想 1TB SATA 7200转 3.5"企业级硬盘
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参数表
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3.3.9UPS不间断电源  

机房专用山特UPS电源C5K/C6KS ups不间断电源
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详细信息
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附件：监控系统平面图
地下一层平面图：
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一层平面图：
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二层平面图：
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三层平面图：
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四层平面图：
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五层平面图：
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	摄像机种类
	摄像机数量

	负一楼平层
	彩色半球摄像机
	1

	
	红外枪式摄像机
	7

	一楼平层
	彩色半球摄像机
	13

	
	红外枪式摄像机
	3

	二楼平层
	彩色半球摄像机
	9

	
	红外枪式摄像机
	0

	三楼平层
	彩色半球摄像机
	10

	
	红外枪式摄像机
	4

	四楼平层
	彩色半球摄像机
	9

	
	红外枪式摄像机
	4

	五楼平层
	彩色半球摄像机
	16

	
	红外枪式摄像机
	5


系统总结：
本公司所设计的该视频监控系统完全符合现行的法律法规，及社会实际要求；所采用的设备均属于可替代产品采购容易安装方便；这将大大减少预算。同时采用的模拟方式现阶段技术成熟度较高，可靠性高，不存在技术难度。  
由于实际情况等因素影响；该系统还有一些缺陷，主要体现在美观性、死角、等方面；不过这些缺陷不会影响到整个系统的功能。  
该系统施工完成之后将具备：全天候录像功能、智能球机控制功能、录像回放功能、对各监控区域实现全天候监控录像、让工作人员可以全方位了解整个酒店的实时情况。  
通过该系统的设计：更好的掌握了视频监控系统各种架构，不同传输方式、各种设备器材。
.

