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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１４０９９《燃气轮机　采购》由如下部分组成：

———第１部分：总则与定义

———第２部分：标准参考条件与额定值

———第３部分：设计要求

———第４部分：燃料与环境

———第５部分：在石油和天然气工业中的应用

———第６部分：联合循环

———第７部分：技术信息

———第８部分：检查、试验、安装和调试

———第９部分：可靠性、可用性、可维护性与安全性

本部分为ＧＢ／Ｔ１４０９９的第３部分。

本部分等同采用ＩＳＯ３９７７３：２００４《燃气轮机　采购　第３部分：设计要求》（英文版）。

为方便使用，本部分做了如下编辑性修改：

———将“国际标准的本部分”改为“本部分”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除了国际标准前言，国际标准引言用我国的语言方法表述；

———对ＩＳＯ３９７７３：２００４引用的其他国际标准，有被采用为我国标准的用我国标准代替对应的国

际标准，未被我国标准采用的直接引用国际标准；

———将ＩＳＯ３９７７３：２００４中４．１、４．４引用的“ＩＳＯ３７９９５”改为“ＩＳＯ３９７７５”，４．５．４．４引用的

“ＩＳＯ３７８９９”改为：“ＩＳＯ３９７７”；

———本标准引用文件中增加了ＩＳＯ３９７７３：２００４正文中引用的ＡＰＩ６７０、ＩＳＯ１１３４２（已被采用为

ＧＢ／Ｔ６５５７—１９９９）和ＩＳＯ３９７７５；

———对ＩＳＯ３９７７３：２００４中个别条款的陈述改为用我国语言方式叙述。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国燃气轮机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５９）归口。

本部分起草单位：南京燃气轮机研究所、中国一航沈阳发动机设计研究所、上海汽轮机有限公司、南

京汽轮电机（集团）有限责任公司、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司、东方汽轮机厂、中国联合工程公司、陕

西鼓风机（集团）有限公司、中国一航沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司。

本部分主要起草人：娄马宝、李孝堂、崔耀欣、刘卫宁、吴爱中、赵世全、邓爱平、於志平、姜国栋、

曲风蓉。
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燃气轮机　采购

第３部分：设计要求

１　范围

ＧＢ／Ｔ１４０９９的本部分给出了采购方从成套商采购各种用途的燃气轮机和燃气轮机系统（包括用

于联合循环系统的燃气轮机）及其辅助设备的设计要求，同时，为采购过程提供帮助和技术信息。

本部分不涉及设备安装地需遵守的地方或国家的立法规定。

本部分适用于开式系统中的简单循环、联合循环和回热循环的燃气轮机。本部分不适用于推进式

飞机、筑路和运输机械、农业用和工业用的牵引机械和公路车辆用的燃气轮机。

本部分的基本内容也适用于利用特殊热源（例如化学过程、核反应堆、增压锅炉）的燃气轮机。

ＧＢ／Ｔ１４０９９的相关部分适用于闭式和半闭式的系统。

注：关于燃气轮机特殊应用方面的附加要求在ＩＳＯ３９７７５中说明。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１４０９９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

注：对于无ＩＳＯ标准可利用的情形，通过采购方与成套商之间的相互协商一致，可用附录Ｂ中所给出的其他国家的

标准作为指导准则。

ＧＢ７５５—２００８　旋转电机　定额和性能（ＩＥＣ６００３４１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６０７５．１—１９９９　 在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 　 第 １ 部分：总则

（ｉｄｔＩＳＯ１０８１６１：１９９５）

ＧＢ／Ｔ６０７５．４—２００１　在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动　第４部分：不包括航空器类

的燃气轮机驱动装置（ｉｄｔＩＳＯ１０８１６４：１９９８）

ＧＢ／Ｔ６５５７—１９９９　挠性转子机械平衡的方法和准则（ｉｄｔＩＳＯ１１３４２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ１１３４８．１—１９９９　旋转机械转轴径向振动的测量和评定　第１部分：总则（ｉｄｔＩＳＯ７９１９１：

１９９６）

ＧＢ／Ｔ１１３４８．４—１９９９　 旋转机械转轴径向振动的测量和评定 　 第 ４ 部分：燃气轮机组

（ｅｑｖＩＳＯ７９１９４：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１４０９９．８—２００９　燃气轮机　采购　第８部分：检查、试验、安装和调试（ＩＳＯ３９７７８：２００２，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４０９９．９—２００６　燃气轮机　采购　第９部分：可靠性、可用性、可维护性和安全性

（ＩＳＯ３９７７９：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５１３５—２００２　燃气轮机　词汇（ＩＳＯ１１０８６：１９９６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１８３４５．１—２００１　燃气轮机　烟气排放　第１部分：测量与评估（ｉｄｔＩＳＯ１１０４２１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１８３４５．２—２００１　燃气轮机　烟气排放　第２部分：排放的自动监测（ｉｄｔＩＳＯ１１０４２２：１９９６）

ＩＳＯ１９４０１：２００３　机械振动　刚性转子的平衡质量要求　第１部分：残留不平衡允许量的测定

ＩＳＯ３４４８　工业用液体润滑剂　ＩＳＯ黏度分类

ＩＳＯ３９７７１：１９９７　燃气轮机　采购　第１部分：总则与定义
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