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工程用中空玻璃微珠保温隔热材料 

1 范围

本标准规定了工程用中空玻璃微珠保温隔热材料的术语和定义、材料、要求、试验方法、检验规则及

标志、使用说明书、包装、运输和贮存等。
本标准适用于工业与民用建筑表面用的中空玻璃微珠保温隔热材料。用于设备、储罐、管道上的中

空玻璃微珠保温隔热材料可参照采用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB175 通用硅酸盐水泥

GB/T1725 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定

GB/T1728—1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T1733—1993 漆膜耐水性测定法

GB/T1748 腻子膜柔韧性测定法

GB/T1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB5101 烧结普通砖

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T6750 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法

GB/T8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T9265 建筑涂料 涂层耐碱性的测定

GB/T9268—2008 乳胶漆耐冻融性的测定

GB/T9271—2008 色漆和清漆 标准试板

GB/T9779—2015 复层建筑涂料

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T10295 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

GB/T13475—2008 绝热 稳态热传性质的测定 标定和防护热箱法

GB/T13491 涂料产品包装通则

GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

JC/T412.1—2006 纤维水泥平板 第1部分:无石棉纤维水泥平板

JC/T564.1 纤维增强硅酸钙板 第1部分:无石棉硅酸钙板

JG/T24—2000 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

JG/T25 建筑涂料涂层耐冻融循环性测定法

JG/T157—2009 建筑外墙用腻子

JG/T210 建筑内外墙用底漆
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