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普通国省道公路标志标线维护规范

1 范围

本标准规定了普通国省道公路标志标线维护的一般规定和应用要求。
本标准适用于普通国省道公路(含:经过市区、城区、镇区的路段)标志标线的运行维护。县、乡道标

志标线可参照施行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5768.2—2009 道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志

GB5768.3—2009 道路交通标志和标线 第3部分:道路交通标线

GB5768.4—2017 道路交通标志和标线 第4部分:作业区

GB5768.5—2017 道路交通标志和标线 第5部分:限制速度

GB/T36670—2018 城市道路交通组织及设计规范

GB/T18833—2012 道路交通反光膜

JTGB01—2014 公路工程技术标准

JTGH10—2009 公路养护技术规范

JTGH20—2007 公路技术状况评定标准

JTGH30—2015 公路养护安全作业规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

普通国省道 ordinarynationalandprovincialhighways
除高速公路以外建成投入运行的国道或省道,包括市政部门养护但列入国道、省道序列的城(市、

镇)区路段。

3.2 
日常维护 maintenance
基于公路标志标线的保洁、防腐、加固、修补等经常性作业,以及标志局部损伤或标线局部路段功能

丧失的适时修复。

3.3 
更新改造 renovation
基于公路标志标线及其材料结构寿命到期的拆除重建或改造,以恢复标志标线原有技术状况及其

使用功能的工程。

3.4
侧向余度 lateralclearance
公路标志板的内边缘距土路肩边缘线的距离。
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