
书书书

犐犆犛９３．０３０
犘４１

中华人民共和国城镇建设行业标准

犆犑２４７—２００７

城镇污水处理厂污泥泥质

犙狌犪犾犻狋狔狅犳狊犾狌犱犵犲犳狉狅犿犿狌狀犻犮犻狆犪犾狑犪狊狋犲狑犪狋犲狉狋狉犲犪狋犿犲狀狋狆犾犪狀狋

２００７０１２９发布 ２００７１００１实施

中华人民共和国建设部 发 布



书书书

中 华 人 民 共 和 国 城 镇 建 设

行 业 标 准

城镇污水处理厂污泥泥质

ＣＪ２４７—２００７



中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行

北京复兴门外三里河北街１６号

邮政编码：１０００４５

网址 ｗｗｗ．ｓｐｃ．ｎｅｔ．ｃｎ

电话：６８５２３９４６　６８５１７５４８

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销



开本 ８８０×１２３０ １／１６　印张 ０．５　字数 ８ 千字

２００７年９月第一版　２００７年９月第一次印刷



书号：１５５０６６·２１８１１２

如有印装差错　由本社发行中心调换
版权专有　侵权必究

举报电话：（０１０）６８５３３５３３



书书书

前　　言

　　为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环

境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境保护法》，促进城镇污水处理厂的建设和管理，防止污水

处理厂污泥的二次污染，保障人体健康，维护良好的生态环境，制定本标准。

本标准第４．２．１条为强制性的，其余为推荐性的。

本标准为首次发布。

本标准由中华人民共和国建设部标准定额研究所提出。

本标准由中华人民共和国建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准由北京市市政工程管理处负责起草。

本标准的主要起草人：杨树丛、曹洪林、王春顺、蒋兰、赵晓光、封勇、曹佳红、刘爽、江涛、李文宏、

高邁、林毅。
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城镇污水处理厂污泥泥质

１　范围

本标准规定了城镇污水处理厂污泥中污染物的控制项目和限值。

本标准适用于城镇污水处理厂的污泥。

居民小区的污水处理设施的污泥，可参照本标准执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７９５９　粪便无害化卫生标准

ＧＢ／Ｔ１７１３４　土壤质量　总砷的测定　二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

ＧＢ／Ｔ１７１３５　土壤质量　总砷的测定　硼氢化钾硝酸银分光光度法

ＧＢ／Ｔ１７１３６　土壤质量　总汞的测定　冷原子吸收分光光度法

ＧＢ／Ｔ１７１３７　土壤质量　总铬的测定　火焰原子吸收分光光度法

ＧＢ／Ｔ１７１３８　土壤质量　铜、锌的测定　火焰原子吸收分光光度法

ＧＢ／Ｔ１７１３９　土壤质量　镍的测定　火焰原子吸收分光光度法

ＧＢ／Ｔ１７１４１　土壤质量　铅、镉的测定　石墨炉原子吸收分光光度法

ＧＢ１８９１８　城镇污水处理厂污染物排放标准

ＣＪ／Ｔ２２１　城市污水处理厂污泥检验方法

ＣＪ３０８２　污水排入城市下水道水质标准

３　术语和定义

本标准采用下列术语和定义

３．１　

　　城镇污水处理厂污泥　狊犾狌犱犵犲犳狉狅犿犿狌狀犻犮犻狆犪犾狑犪狊狋犲狑犪狋犲狉狋狉犲犪狋犿犲狀狋狆犾犪狀狋

城镇污水处理厂在污水净化处理过程中产生的含水率不同的废弃物。本标准所指的污泥不包括栅

渣、浮渣和沉砂池砂砾。

３．２　

　　城镇污水处理厂污泥泥质　狇狌犪犾犻狋狔狅犳狊犾狌犱犵犲犳狉狅犿犿狌狀犻犮犻狆犪犾狑犪狊狋犲狑犪狋犲狉狋狉犲犪狋犿犲狀狋狆犾犪狀狋

特指经过稳定化处理或脱水处理后的城镇污水处理厂污泥的物理参数和污染物含量。

４　要求

４．１　一般规定

４．１．１　城镇污水处理厂污泥的稳定化处理，应符合ＧＢ１８９１８的相关规定。

４．１．２　城镇污水处理厂污泥不应任意弃置，不应向划定的污泥处理、处置场以外的任何区域排放。

４．１．３　排入城镇下水道的污水水质应符合ＣＪ３０８２的要求。

４．２　泥质

４．２．１　城镇污水处理厂污泥基本控制项目和限值应满足表１的要求，表１中第３项、第４项适用于新
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