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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２０５２８《使用基于平板视觉显示器工作的人类工效学要求》分为２个部分：

———第１部分：概述；

———第２部分：平板显示器的人类工效学要求。

本部分是ＧＢ／Ｔ２０５２８的第２部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１３４０６２：２００１《使用基于平板视觉显示器工作的人类工效学要求　第２部分：

平板显示器的人类工效学要求》（英文版），并根据ＩＳＯ１３４０６２：２００１翻译起草。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本部分由全国人类工效学标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：联想（北京）有限公司、中国标准化研究院。

本部分主要起草人：陈柏鸿、王茜莺、刘太杰、冉令华、张欣、肖惠。

本部分为首次发布。
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引　　言

　　本部分扩展了它的配套标准ＧＢ／Ｔ１８９７８，用于解释在平板使用过程中权衡人类工效学性能而呈

现出的显著差异。

本部分的基本原理在ＧＢ／Ｔ２０５２８．１中有说明。

本部分说明了对基于平板的视觉显示设备（ＶＤＵｓ）的要求，平板在ＧＢ／Ｔ２０５２８．１中已定义。该标

准面向这种技术的评估者和用户。用户会发现一些文档中部分材料很复杂。通过提供注释、示意图及

示例等来减少问题。平板的清晰度是主要关注点。而需求主要是基于在ＩＳＯ９２４１３中使用的对视觉

人类工效学的研究，还有来源于ＧＢ／Ｔ２０５２８这一部分中提到的新研究成果。这里，像ＩＳＯ９２４１３中

那样，一些需求是基于视觉舒适度，肌肉舒适度和用户可接受性的。ＧＢ／Ｔ２０５２８的这一部分包括需求

和建议，这些需求和建议是基于清晰度、舒适度和可接受性的，而这些要求是在使用彩色显示器的时候

出现的，并基于在ＩＳＯ９２４１８中描述的视觉人类工效学；但是修改及扩展这些需求和建议来考虑平板

的唯一折中方案。周围场所光线存在时的可读性以及不希望出现反射图像的可接受性，这些被应用于

处理平板的各个方面，对应于ＩＳＯ９２４１７对阴极射线管（ＣＲＴ）技术各个方面的处理。

第３章的定义展现或重新提出那些需要有特殊需求和度量的术语。在可能的地方，会引用来自其

他出版物的定义，如对定义做出了一些修改，则在定义后加以说明。由于ＧＢ／Ｔ２０５２８的这一部分经常

依赖于数学模型和物理度量法来保证平板视觉显示设备（ＶＤＵ）有效性的目的，所以提出第８章（符号）

以作为一个方便性的参考资料。

指导原则与性能需要的第９章已在ＩＳＯ９２４１３中建模，这里提出是为了提醒文档用户本工作的

基础。

设计需求和建议是用于呈现一些物理属性，需要说明它们是需要严格遵守的（用“应”这个词表述），

还是仅是最好遵守而不是必需遵守的（用“宜”这个词表述）。视距设计，观察方向设计和设计屏亮度的

主题与ＩＳＯ９２４１３中描述的有一定差别。有两个原因：

ａ）　一种具有观察特征类型的重要平板，与ＩＳＯ９２４１３考虑的相比，在观察方向上需要更小心控

制和考虑。

ｂ）　没有假设将平板视觉显示设备设置为桌面的根据。这些主题作为人类工效学的约束、对供应

厂商的性能规格的要求而提出。这不是没有先例的，观察距离在ＩＳＯ９２４１３中以这种方式提

出。一旦被规定好之后，这些需求就成为了其他需要度量或决定的属性的约束条件。

其中一个与ＩＳＯ９２４１３不同的主题是区域亮度的使用。在ＣＲＴ技术中，选址位一般比较紧密，以

至一种高—低—高—低—高—低像素模式会比稀疏模式呈现出更低的对比度。当平板像素区域比例比

１００％光学调制要小（填充因子比１小）时，稀疏和密集模式的对比度的区别会小。亮度判据会因为观察

方向精度的需要而变得复杂。区域亮度的使用会使其简单一些。

一些需求在分类中会出现。例如，一些平板的成像时间比较长。对于静态图像而言，这种平板是完

全符合人类工效学可接受性的。但不是所有的现代应用都唯一地依赖于这种静态图像。因而要建立需

求分类。如果所供应的设备有这种局限性，供应商／评估者须将其识别出来。这样系统集成者，购买者

或者用户就可考虑这种类别是否与其目标应用一致。

第８章所包括的度量标准是为平板视频显示设备的评估者而设的。平板表面是评估抽样样例。选

择和测量３个评估点，并从这些测量中做出符合性判定。需要大边界的平板不会要求精确评估设备，而

小边界的平板则需要。

第９章包括与ＩＳＯ９２４１３中规定相接近的符合性要求。可选的测试（视觉化性能及舒适度测试）
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作为ＩＳＯ９２４１３修正案中的一个标准化附录而出现，并被引用为一个可选的符合性测试路径。

附录Ａ提供了关于颜色区别的附加信息。附录Ｂ扩展了ＩＳＯ９２４１３中关于亮度时间调制的解析

闪变求解法，这一方法和ＣＲＴ中的不完全一样。附录Ｃ告诉用户一种该标准的新工作，这种新工作是

带有反射属性的屏幕的折中的建模方法，而这种属性利用简单的组合亮度系数（漫反射）和亮度因子（镜

面或规则反射）的方法又不能充分地被描述，而且也不能标准化关于环境的假定。这一方法发展了双向

反射率分布函数。当这一工作取得进一步进展时，它就可能成为一种常规方法并且代替在第８章中描

述的方法。在参考文献中列出了引用的参考资料。
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使用基于平板视觉显示器

工作的人类工效学要求

第２部分：平板显示器的人类工效学要求

１　范围

ＧＢ／Ｔ２０５２８的本部分：

———建立了对平板显示器设计和评估图像质量的人类工效学的要求；

———规定了需要用于描述平板显示器图像质量的术语和定义；

———规定了平板显示器图像质量检测的方法；

———建立了对这些需求进行导向的人类工效学原则。

ＧＢ／Ｔ２０５２８的本部分适用于：

———进行办公任务的平板显示器屏幕；

———图片元素排列在均匀间隔且行与行之间没有空隙的规则序列组成的平板显示器屏幕；

———显示拉丁字母，西里尔字母以及希腊字母的字符的各种字体，以及阿拉伯数字的平板显示器

屏幕；

———亚洲字符的显示；

———足够大以显示至少４０个拉丁字符的平板显示屏幕。

ＧＢ／Ｔ２０５２８的本部分不适用于应用以下平板技术的显示器：

———使用光学原理去构造图像，使得图像大小与光电传感器不同（平板显示器的投影应用），或者

———仅用于固定信息或者分段字母数字的显示器（见ＩＥＣ／ＳＣ４７Ｃ（中心办公室）３：１９９２的２．１３）。

注：ＧＢ／Ｔ２０５２８的本部分中的一些测量方法（例如对比度和亮度）不适用于反射平板显示器。当技术发展以后，适

当的测量方法将会被加入ＩＳＯ１３４０６的这一部分。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２０５２８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。
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