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自导向轮胎式车辆通用技术条件

1 范围

本标准规定了自导向轮胎式车辆的使用条件、车辆技术规格、一般规定、车辆编组、车体及内装设

备、走行机构、制动系统、电气系统、空调与采暖装置、安全设施、控制与诊断系统、通信与乘客信息系统、
试验与验收、标志、运输与质量保证期限等要求。

本标准适用于在地面、高架桥和隧道中专用混凝土道路上行驶的自导向轮胎式车辆(以下简称

车辆)。 

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB4208 外壳防护等级(IP代码)

GB5599 铁道车辆动力学性能评定和试验鉴定规范

GB/T7928—2003 地铁车辆通用技术条件

GB14892—2006 城市轨道交通列车噪声限值和测量方法

GB/T14894 城市轨道交通车辆组装后的检查与试验规则

GB18045 铁路车辆用安全玻璃

TB/T1333.1 铁路应用 机车车辆电气设备 第1部分:一般使用条件和通用规则

TB/T1333.2 铁路应用 机车车辆电气设备 第2部分:电工器件 通用规则

TB/T1451 机车、动车组用前窗玻璃

TB/T1484.1 铁路机车车辆电线电缆订货技术条件 第1部分:额定电压3kV及以下电缆

TB/T1507 机车电气设备布线规则

TB/T1804 铁道客车空调机组

TB/T2368—2005 动力转向架构架强度试验方法

TB/T2437 机车车辆用电力变流器特性和试验方法

TB/T2704 铁道客车电取暖器

TB/T2879.3 铁路机车车辆 涂料及涂装 第3部分:金属和非金属材料表面处理技术条件

TB/T2879.5 铁路机车车辆 涂料及涂装 第5部分:客车和牵引动力车的防护和涂装技术

条件

TB/T3001 铁路机车车辆用电子变流器供电的交流电动机

TB/T3021 铁道机车车辆电子装置

TB/T3034 机车车辆电气设备电磁兼容性试验及其限值

TB/T3035 列车通信网络

TB/T3058 铁路应用 机车车辆设备冲击和振动试验

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
1

CJ/T366—2011




