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前  言

  本标准等同采用美国国家标准/美国供暖制冷空调工程师学会标准 ANSI/ASHRAEStandard
29—2009《自动制冰机试验方法》。

本标准由中华人民共和国商务部提出。
本标准由全国制冷标准化技术委员会冷藏柜分技术委员会(SAC/TC119/SC7)归口。
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用设备有限公司、浙江乐清戴纳电气有限公司、广州科勒尔制冷设备有限公司、中机西南能源科技有限

公司、星崎电机(苏州)有限公司、宁波格兰特制冷设备制造有限公司、商丘市双兴制冷有限公司、天津商

业大学、北京工业大学、中国制冷学会、国家商用制冷设备质量监督检验中心。
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自动制冰机试验方法

1 范围

本标准规定了自动制冰机的术语和定义,测试方法,试验步骤,设备型式,仪器和测试装置的要求,
计算方法,以及需记录的数据和计算结果。

本标准不适用于安装在家用冷藏箱、家用冷藏冷冻箱和家用冷冻箱内的自动制冰机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18517 制冷术语

3 术语和定义

GB/T18517界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
自动制冰机 automaticicemaker
由工厂制造组装的将冷凝机组和制冰部分组合起来,可用于制冰的机器,具有制冰和收冰的装置。

也可以具有储冰或出冰的功能,或两者兼有。为了运输方便,自动制冰机可由一个或多个部分组成。

3.2 
间歇式制冰机 batch-typeicemaker
制冰和收冰过程交替进行的制冰机。又称为块状制冰机。

3.3 
连续式制冰机 continuous-typeicemaker
制冰和收冰过程同时连续进行的制冰机。

3.4 
排水 dumpwater
为控制冰的透明度和防止出现鳞状冰而从制冰机排出的水。

3.5 
纯冰 pureice
使用杂质含量小于5mg/kg的水制成的冰。

4 分类

4.1 冷凝器的冷却方式

4.1.1 水冷式冷凝器。

4.1.2 风冷式冷凝器。
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