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前  言
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吊顶用浴室电加热器

1 范围

本标准规定了吊顶用浴室电加热器的术语和定义,分类、代号和标记,要求,试验方法,检验规则,标
志、包装、运输和贮存。

本标准适用于固定安装在浴室吊顶上使用的非储热式浴室电加热器,包括辐射式浴室电加热器、风
扇式浴室电加热器以及辐射、风扇复合式浴室电加热器。单相器具的额定电压不超过250V;其他器具

的额定电压不超过480V。
本标准不适用于自然对流式浴室电加热器、薄层柔性加热元件和低温大面积辐射加热元件。
多功能浴室电加热器中复合其他功能模块可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T1019 家用电器包装通则

GB/T2828.1 技术抽样检验程序 第一部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB4706.23 家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求

GB4706.27 家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求

GB/T4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB7000.1 灯具 第1部分:一般要求与试验

GB14536.1 家用和类似用途电自动控制器 第1部分:通用要求

GB/T22769—2008 浴室电加热器具(浴霸)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
吊顶用电器 electricappliance
拟固定安装在家用或者类似场所吊顶内使用的电器,具有取暖、照明、换气、净化、新风、音视频等单

一功能或多个功能的组合。

3.2
吊顶用浴室电加热器 electricbathroomheaterforceiling
拟固定安装在浴室或者类似场所吊顶内使用的电加热吊顶用电器,具有取暖功能或取暖和照明、换

气、净化等功能的组合。
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