安   全   技   术   交   底

	工程名称
	X
	建设单位
	X

	监理单位
	X
	施工单位
	X

	交底部位
	磁浮梁吊装
	交底日期
	     年    月    日

	交 底 人

签字
	
	技术负责人签字
	

	一、基本要求：

1、进入施工现场必须正确戴好合格的安全帽，系好下颚带，锁好带扣。

2、作业时必须按规定正确使用个人防护用品，着装要整齐，严禁赤脚和穿拖鞋、非防滑鞋等进入施工现场。

3、新进场的作业人员，必须首先参加入场安全教育培训，未经教育培训，不得上岗作业。

4、每天安全员、现场技术员和班组长向班组安全讲话，检查安全准备工作，紧跟生产制度，进行监护，对违章作业，及时纠正，对冒险作业，坚决制止。

5、从事特种作业的人员，必须持证上岗，严禁无证操作，禁止操作与自己无关的机械设备。

6、施工现场禁止吸烟、禁止追逐打闹，禁止酒后作业。

7、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等，未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。

8、严格执行安全用电规范，凡一切属于电气维修、安装的工作，必须由电工来操作，严禁非电工进行电工作业。

9、作业中出现不安全险情时，必须立即停止作业，撤离危险区域，严禁冒险作业。

10、发现安全隐患或者安全事故应立即向有关领导或现场值班人员汇报。

二、安全注意事项其他要求

1、夜间施工应有足够的照明设施。

2、参加起重吊装作业人员，包括司机、司索、信号指挥、电焊工属特种作业人员，必须经过培训、考核取得合格证、并经体验确认可进行相关作业的人员；严禁工作人员穿皮鞋、塑料底鞋等易滑鞋进行作业；

3、现场起吊作业前，作业人员必须接受班组长班前安全教育和班组交底危险告知；

4、起吊时必须由专人指挥，两端同时起吊、同步行走，行走过程中应缓慢、平稳移动；

5、起重机遇到以下情况必须停止作业：信号指挥不明或违章指挥；斜牵斜挂不准吊；吊物重量不明或超负荷不准吊；散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊；吊物上有人不准吊；埋在地下物不准吊；安全装置失灵或带病不准吊；现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊；棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊；六级以上强风不准吊；

 6、起重作业前，起重机必须检查各安全防护装置及各指示仪表是否齐全完好、钢丝绳是否符合规定、各连接件是否松动、冷却水是否添加充足；起重机吊装索具吊具按施工设计要求进行逐件检查验收；吊装时严禁超载；起重机的电气连接与拆卸必须由专职电工操作；电气设备部位设防雨罩；外漏转动部件必须设置防护装置；吊具无变形、裂纹、锈蚀、严重缺陷缺损；

7、吊装区域设置警戒线，危险点设置专人看护，严禁无关人员进入警戒区域；

8、预制梁起吊过程中，严禁起重臂下站人或进行其他作业； 
9、现场使用电气必须设置漏电保护器，严格遵守三级漏电保护；  
10、预制梁梁在起吊到运梁平板车上前，车上设置限位装置，避免运输过程中前后移动；

11、 吊装至运梁车上前应该试吊，确认梁已挂牢，才可进行吊运； 
12、 吊装梁到运梁车上，车上要有支撑，捆绑一定要牢固、到位； 
13、 起重机运行道路进行检查，达不到地耐力要求应采取铺垫措施； 
14、运梁车需要下坡时必须有安全人员监控跟随前进； 
15、运梁车行走在道路上，应有专人管制行人及车辆按规定道路通过；
16、施工区域设置围栏等防护警示标志，严禁闲杂人员进入施工区域内； 
17、梁起升和下降减速应平稳、均匀，不得突然制动；左右加转应平衡，当回转未停稳前不得做方向动作；起吊在满负荷或接近满负荷时，严禁降落臂杆或同时进行两个动作； 
18、起吊物件应拉溜绳，速度要均匀，禁止突然制动和变换方向；操作控制器时，不得直接变换运转方向；

19、有六级以上大风或大雨、大雾等恶劣天气时，应停止起重吊装作业，雨风过后作业前，应先试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业； 
20、进行高处吊装作业或司机不能清楚地看到作业点或信号时，设置信号传递人员；在自然光线不足的工作点或者在夜间进行作业，都应该设置足够的照明设备；

21、高空作业人员切勿急于求成，严禁向下丢掷物品； 
22、梁安装前必须对临时用电进行全方位的检查和排查，确保临时用电处于安全的前提下进行吊装梁；

23、吊装顺序由边到中进行，起吊、移位、下放及就为均统一指挥，协调一致； 
24、梁吊高后，两端必须用缆风拉住，保持梁体平稳；

25、直线梁和曲线梁吊装到位后，必须采取临时可靠固定。

26、梁吊装施工必须严格按照已制定的《轨道梁运架施工组织设计》进行吊装施工。
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