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洗衣机低温洗涤性能技术
要求及试验方法

1 范围

本标准规定了低温洗涤性能的范围、术语和定义、技术要求和试验方法。
本标准适用于具有低温洗涤性能的家用和类似用途电动洗衣机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T4288—2018 家用和类似用途电动洗衣机

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T8424.2—2001 纺织品 色牢度试验 相对白度的仪器评定方法

JJG595—2002 测色色差计检定规程

3 术语和定义

GB/T4288—2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

洗衣机低温洗涤 washingmachinelowtemperaturewash
洗衣机进水温度不高于30℃,对织物进行洗涤,且全过程不对洗涤、漂洗水进行加热的运行。

3.2
CIE三刺激值 CIEtristimulusvalues
在三色系统中,与待测光达到色匹配所需的三种原刺激的量。
[GB/T8424.2—2001,定义3.2]

3.3
色差 chromaticityaberration
ΔE
表示的色知觉差异,从明度、色调和彩度这三种颜色属性的差异来表示。

3.4
护色率 colorrate
R
用于表征洗衣机保护织物颜色不脱落的程度。

4 技术要求

4.1 一般要求

4.1.1 洗净性能

洗净比:≥0.70。
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