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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４３５４—１９９３《玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂食品容器》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４３５４—１９９３相比主要变化如下：

———增加部分规范性引用文件（见第２章）；

———原材料、结构、工艺特定要求单独列为一章（见第３章）；

———原材料中增加使用的橡胶条必须是食品级的规定（见３．１．３）；

———卫生要求中重金属指标改为１．０％（ＧＢ／Ｔ１４３５４—１９９３中的３．２．１，本标准的４．１）；

———卫生指标检验中苯乙烯残余量测定方法由ＧＢ１３１１７改为ＧＢ／Ｔ５００９．９８（ＧＢ／Ｔ１４３５４—１９９３

中的４．１，本标准的５．１）；

———修改了检验规则（ＧＢ／Ｔ１４３５４—１９９３年版的第６章，本标准的第６章）。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国纤维增强塑料标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：上海玻璃钢研究院。

本标准主要起草人：张小苹、王中林。

本标准于１９９３年首次发布，２００８年第一次修订。
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玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂食品容器

１　范围

本标准规定了手糊成型玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂食品容器（简称聚酯玻璃钢食品容器）的原材

料、结构和工艺、要求、试验方法、检验规则及标志包装运输等。

本标准适用于聚酯玻璃钢制作的盛装食品（肉类、蔬菜、水产和饮料等）的容器、贮罐和冷库等。其

他成型方法的聚酯玻璃钢食品容器也可参照采用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４４９　纤维增强塑料弯曲性能试验方法

ＧＢ／Ｔ２５７６　纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法

ＧＢ／Ｔ２５７７　玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法

ＧＢ／Ｔ３８５４　增强塑料巴柯尔硬度试验方法

ＧＢ／Ｔ５００９．９８　食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准分析方法

ＧＢ／Ｔ８２３７—２００５　纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂

ＧＢ９６８５　食品容器、包装材料用助剂使用卫生标准

ＧＢ／Ｔ１０７０３　玻璃纤维增强塑料耐水性加速试验方法

ＧＢ１３１１５　食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准

３　原材料、结构和工艺

３．１　原材料

３．１．１　不饱和聚酯树脂和胶衣树脂

应符合ＧＢ１３１１５规定的要求，并符合ＧＢ／Ｔ８２３７—２００５规定的通用ＩＧ型树脂的技术要求。

３．１．２　增强材料

采用增强型浸润剂的无碱或中碱玻璃纤维制品，如表面毡、玻璃纤维毡、无捻粗纱和方格布等。

３．１．３　辅助材料

所用的交联剂、引发剂、促进剂和颜料等应符合 ＧＢ９６８５中规定的要求。使用的橡胶条应是食

品级。

３．２　结构和工艺

聚酯玻璃钢食品容器的结构和工艺要求见附录Ａ。

４　要求

４．１　卫生要求

聚酯玻璃钢食品容器卫生要求应符合表１的规定。
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