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动态信号分析仪检定规程

1 范围

本规程适用于分析频率范围在200kHz以下FFT动态信号分析仪的首次检定、后续

检定和使用中检验。

2 引用文献

GB/T2298—1991机械振动与冲击———术语

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

FFT动态信号分析仪 (以下简称分析仪)是由硬件和分析软件构成的,能从表示

物理量的电信号中分析其特性参数的仪器,其可从时域、频域和幅值域分析被测信号,

具有功能全、分析速度快、测量参数多、频率分辨力和幅值精度高等特点,被广泛用于

振动、冲击等力学量的测量与分析。

4 计量性能要求

4.1 频率示值及频率分辨力误差

在分析仪工作频率范围内,频率示值及频率分辨力误差应符合表1的规定。

表1 频率示值及频率分辨力误差

频率示值及频率分辨力误差
A级 B级

±0.01% ±0.1%

4.2 频谱幅值示值误差

在分析仪工作频率范围内,其频谱幅值示值误差应符合表2的规定。

表2 频谱幅值示值误差

频谱幅值示值误差
A级 B级

±2% ±5%

4.3 动态范围

分析仪动态范围 (FFT)应符合表3的规定。
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