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前  言
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车辆右转弯提示音要求及试验方法

1 范围

本标准规定了车辆右转弯提示音的术语和定义、要求和试验方法。
本标准适用于车辆右转弯提示音装置,以及安装了该装置的最大设计总质量大于或等于12000kg

的货车,其他车辆可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3241—2010 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器(IEC61260:1995,MOD)

GB/T3785.1—2010 电声学 声级计 第1部分:规范(IEC61672-1:2002,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
车辆右转弯提示音 alertforvehicleturningright
车辆右转弯时,车辆向右侧区域发出的、能够对其他道路使用者起到提示作用的声音。
注:车辆右转弯提示音在本标准中简称提示音。

3.2 
车辆右转弯提示音装置 alertdeviceforvehicleturningright
安装在车辆的规定区域,能够按要求发出提示音的装置。
注:车辆右转弯提示音装置在本标准中简称提示音装置。

4 要求

4.1 基本要求

4.1.1 提示音装置及安装了该装置的车辆应满足本标准的要求。

4.1.2 车辆在设计上应保证驾驶员不能单独关闭提示音装置。

4.1.3 提示音应有昼间与夜间两种工作模式,两种工作模式能够相互转换。

4.1.4 提示音应是蜂鸣提示音或蜂鸣语音组合提示音,不准许全程播放语音。

4.2 提示音装置要求

4.2.1 提示音要求

4.2.1.1 蜂鸣提示音

车辆右转弯时发出的循环播放的蜂鸣音,频率范围为1000Hz~2800Hz,推荐频率为1600Hz±
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