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图形标志 电动汽车充换电设施标志

1 范围

本标准规定了电动汽车充换电设施符号、标志及标志设置要求。
本标准适用于电动汽车充换电站、电池更换站以及具有电动汽车充换电设施的停车场、交通场站和

邻近的道路等公共场所。具体适用于公共信息导向系统中的位置标志、导向标志、信息版、示意图等导

向要素的设计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2893.1 图形符号 安全色和安全标志 第1部分:安全标志和安全标记的设计原则

GB5768.2 道路交通和标线 第2部分:道路交通标志

GB/T15566.1 公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分:总则

3 电动汽车充换电设施图形符号

电动汽车充换电设施图形符号见表1。

表1 电动汽车充换电设施图形符号

序号 图形符号 含 义 说  明

1
充换电

Charging/Battery
SwapInfrastructure

 表示为电动汽车提供充换电服

务的场所,如:充换电站、充电站、
换电站等。亦可表示充换电功能。

 用 于 道 路 上 或 充 换 电 站、充 电

站、换电站等位置

2
直流充电

DCCharging

 表示为电动汽车提供直流充电

服务的场所或设备,如:直流充电

处、直 流 充 电 区、直 流 充 电 桩 等。
亦可表示直流充电功能。

 一般不用于道路上
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