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前  言
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煤化工 副产工业氯化钠

1 范围

本标准规定了煤化工副产工业氯化钠的产品分类、技术要求、试验方法、组批与抽样、检验规则和包

装、标识、运输、贮存。
本标准适用于煤化工含盐水处理工艺过程中精制提纯的副产工业氯化钠。该产品适用于氯碱、纯

碱、无机盐以及印染等领域工业用原料与添加剂,严禁直接或间接用于食用及食品加工、畜牧、水产养

殖、医药等领域。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5085.3 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB/T5462—2015 工业盐

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8618 制盐工业主要产品取样方法

GB/T13025.2 制盐工业通用试验方法 白度的测定

GB/T13025.3—2012 制盐工业通用试验方法 水分的测定

GB/T13025.4 制盐工业通用试验方法 水不溶物的测定

GB/T13025.5 制盐工业通用试验方法 氯离子的测定

GB/T13025.6 制盐工业通用试验方法 钙和镁的测定

GB/T13025.7—2012 制盐工业通用试验方法 碘的测定

GB/T13025.8 制盐工业通用试验方法 硫酸根的测定

GB/T13025.12 制盐工业通用试验方法 钡的测定

HJ501—2009 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法

QB/T4444 制盐工业通用检测方法 铁的测定

QB/T5019 制盐工业(盐及盐化工产品)通用检测方法 铵的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
煤化工 coalchemicalindustry
以煤炭为原料,生产各种能源或化工产品的行业。

3.2
煤化工副产工业氯化钠 by-productindustrialsodiumchloridefromcoalchemicalindustry
煤化工含盐水处理工艺过程中精制提纯的副产工业氯化钠。
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