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家用和类似用途饮用水处理装置用
超滤膜组件安全使用寿命评价规范

1 范围

本标准规定了家用和类似用途饮用水处理装置用超滤膜组件安全使用寿命评价的术语和定义、技
术要求、试验方法。

本标准适用于家用和类似用途饮用水处理装置使用的超滤膜组件(以下简称“超滤膜”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5749 生活饮用水卫生标准

GB/T5750(所有部分) 生活饮用水标准检验方法

GB/T17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

卫生部涉及饮用水卫生安全产品检验规定(2001)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
额定总净水量 ratedtotalpurifyingcapacity
在规定的运行条件下,滤芯安装测试出水水质符合卫生安全要求,净水流量不少于标称净水流量,

且滤芯对污染物去除率满足标准要求时的累积过水量。单位为升(L)。

3.2
净水流量 purifiedwaterflowrate
在规定的运行条件下,滤芯标称的单位时间的产水量,单位为升每分钟(L/min)。

3.3
去除率 removalrate
进水中某类物质的降低值占进水中该类物质总含量的比率,用百分数(%)表示。

3.4
使用寿命 servicelife
膜使用到污染物去除率或净水流量低于标称值时的累积产水量,单位为立方米(m3)或升(L)。

4 使用寿命评价条件

4.1 正常使用条件

4.1.1 进水温度:5℃~38℃;
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