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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替DB31/T596—2012《地铁合理通风技术管理要求》,与DB31/T596—2012相比,除结

构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 增加了“范围”中“列车的通风和空调系统”(见第1章);

b) 增加了“规范性引用文件”中引用标准内容(见第2章);

c) 增加了“技术要求”中“智能化控制”的内容(见第5章);

d) 增加了“管理要求”的规定(见第6章);

e) 增加了“系统效应影响值分析示意图”(见附录A);

f) 增加了“双向旋转气动性能等同的轴流式消防排烟风机示意图”(见附录B);

g) 增加了“机壳可摆动的横流风机示意图”(见附录C)。
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用风机股份有限公司、上海节能技术服务有限公司。
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城市轨道交通合理通风技术管理要求

1 范围

本文件规定了城市轨道交通通风系统(简称通风系统)合理通风的基本要求、技术要求、管理要求及

测试方法。
本文件适用于城市轨道交通车站(站厅、站台、出入口通道)和车站内的设备、管理用房及列车的通

风和空调系统。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

GB/T10178 工业通风机 现场性能试验方法

GB/T13467 通风机系统电能平衡测试与计算方法

GB/T17981 空气调节系统经济运行

GB/T19075 工业通风机 词汇及种类定义

GB19210 空调通风系统清洗规范

GB19761 通风机能效限定值及能效等级

GB/T21056 风机、泵类负载变频调速节电传动系统及其应用技术条件

GB/T35553—2017 城市轨道交通机电设备节能要求

GB50157 地铁设计规范  
GB51298—2018 地铁设计防火标准

3 术语和定义

GB/T19075中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
空调通风系统 theair-conditioningventilationsystem
在城市轨道交通内所采用的通风和空气调节系统,能对空气进行处理、输送、分配,并控制其空气质

量、温度、湿度、气流组织、气流速度和噪声,能满足人员的生理、心理条件要求和设备正常运行及突发事

故处理的需要,含所有设备、管道及附件、指示仪表的总和。

3.2 
通风系统的管网 ventilationsystemnetworks
与通风机联接的通风管道是指所有阀门、过滤器、消声器、风口等附件的总和。

3.3
空调通风系统能耗系数(CEC) coefficientofenergyconsumption(CEC)forair-conditioning
建筑物空调通风系统全年一次能源总消耗量(含全年全部冷热源和风机、水泵的能耗量)与假想建
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