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室内环境生态负(氧)离子浓度等级

1 范围

本标准规定了室内空气负(氧)离子浓度等级的划分。
本标准适用于室内空气负(氧)离子浓度的检测、评估等工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB3095 环境空气质量标准

GB6566—2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T18202 室内空气中臭氧卫生标准

GB/T18204.6 公共场所卫生检验方法 第6部分:卫生监测技术规范

GB/T18809 空气离子测量仪通用规范

GB18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T18883 室内空气质量标准

QX/T380 中华人民共和国气象行业空气负(氧)离子浓度标准

JC/T1016 材料负离子发生量测试方法

JC/T2110 室内空气离子浓度测试方法

LY/T2586 空气负(氧)离子浓度观测技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

空气负离子 mixednegativeion
空气中呈负电极性混合气体离子的总称。

3.2 
负(氧)离子 negativeoxygenion
空气中迁移率大于或等于0.4cm2/(V·s)的负离子。

  注:引用:QX/T380—2017《中华人民共和国气象行业空气负(氧)离子浓度标准》及LY/T2586—2016《空气负

(氧)离子浓度观测技术规范》所定义)。

3.3 
负(氧)离子浓度 negative(oxygen)ionconcentration
每立方厘米空气中负(氧)离子迁移率大于或等于0.4cm2/(V·s)的离子数目,用字母C 表示。

3.4 
离子迁移率 ionmigrationrate
离子在单位强度电场作用下的移动速度。

  注:单位为平方厘米每伏秒[cm2/(V·s)]
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