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全断面隧道掘进机再制造 检测与评估

1 范围

本标准规定了全断面隧道掘进机再制造检测与评估的基本要求、性能检测与再制造性评估、零部件

检测与评估、整机再制造性能检测与评估。
本标准适用于全断面隧道掘进机再制造检测与评估工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T151 热交换器

GB/T260 石油产品水含量的测定 蒸馏法

GB/T265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T511 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法

GB8978 污水综合排放标准

GB/T12467(所有部分) 金属材料熔焊质量要求

GB/T17145 废润滑油回收与再生利用技术导则

GB/T17491 液压泵、马达和整体传动装置 稳态性能的试验及表达方法

GB/T23253 液压传动 电控液压泵 性能试验方法

GB/T34354 全断面隧道掘进机 术语和商业规格

GB/T34650 全断面隧道掘进机 盾构机安全要求

GB50150—2016 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB50171 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

HJ607 废矿物油回收利用污染控制技术规范

JB/T501 电力变压器试验导则

JB/T10205 液压缸

NB/SH/T0865—2013 在用润滑油中磨损金属和污染物元素测定 旋转圆盘电极原子发射光

谱法

SH/T0573 在用润滑油磨损颗粒试验法(分析式铁谱法)

ISO4406 液压传动 油液 固体颗粒污染代号法(Hydraulicfluidpower—Fluids—Methodfor
codingthelevelofcontaminationbysolidparticles)

ISO10816-3 机械振动 通过非转动件的测量进行机械振动的评估 第3部分:现场测量时标称

功率为15kW和标称速度为120r/min至15000r/min的工业机械(Mechanicalvibration—Evaluation
ofmachinevibrationby measurementsonnon-rotatingparts—Part3:Industrialmachineswith
nominalpowerabove15kWandnominalspeedsbetween120r/minand15000r/minwhenmeasured
insitu)
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