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前　　言

　　本标准由住房和城乡建设部标准定额所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国建筑金属结构协会建筑门窗配套件委员会、丝吉利娅奥彼窗门五金（北京）有

限公司、深圳市陆迪实业有限公司、北京航天海鹰星航建筑材料有限公司、广州云高环保科技发展有限

公司、广州市住邦建材发展有限公司。

本标准主要起草人：刘旭琼、柳宏景、郝连义、陈能敏、王嘉、吴献策、郑丽芳。

本标准为首次发布。
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建筑门窗用通风器

１　范围

本标准规定了建筑门窗用通风器的术语和定义、分类、代号和标记、材料、一般要求、试验方法、检验

规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于建筑外围护结构（门窗、幕墙等）用通风器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６８８１．１—２００２　声学　声压法测定噪声源声功率级混响室精密法

ＧＢ／Ｔ７１０６　建筑外窗抗风压性能分级及检测方法

ＧＢ／Ｔ７１０７　建筑外窗气密性能分级及检测方法

ＧＢ／Ｔ７１０８　建筑外窗水密性能分级及检测方法

ＧＢ／Ｔ８４７８　铝合金门

ＧＢ／Ｔ８４７９　铝合金窗

ＧＢ／Ｔ８４８４　建筑外窗保温性能分级及检测方法

ＧＢ／Ｔ８８１４　门、窗用未增塑聚氯乙稀（ＰＶＣＵ）型材

ＧＢ／Ｔ５２３７　铝合金建筑型材

ＧＢ／Ｔ１０８０２　通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料

ＧＢ／Ｔ１４４３６　工业产品保证文件

ＧＢ／Ｔ１９８８９．１０—２００６　声学　建筑和建筑构件隔声测量　第１０部分：小建筑构件空气声隔声的

实验室测量

ＧＢ／Ｔ２１０８６—２００７　建筑幕墙

ＪＧ／Ｔ２０　空气分布器试验方法

ＪＧ／Ｔ１４０　未增塑聚氯乙烯（ＰＶＣＵ）塑料窗

ＪＧ／Ｔ１８０　未增塑聚氯乙烯（ＰＶＣＵ）塑料门

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　建筑门窗用通风器　狏犲狀狋犻犾犪狋狅狉犳狅狉狑犻狀犱狅狑狊犪狀犱犱狅狅狉狊狅犳犫狌犻犾犱犻狀犵

安装于建筑物外围护结构（门窗、幕墙等）上、墙体与门窗之间，在开启（工作）状态下具有一定抗风

压、水密、气密、隔声等性能，并能实现室内外空气交换的可控通风装置。

３．２

　　自然通风器　狆犪狊狊犻狏犲狏犲狀狋犻犾犪狋狅狉

依靠室内外温差、风压等产生的空气压差实现通风的通风器。
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