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前  言

  本标准第4章~第6章是强制性内容,其余为推荐性内容。
根据《中华人民共和国职业病防治法》制定本标准。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GBZ131—2002《医用X射线治疗卫生防护标准》,与GBZ131—2002相比,主要技术

内容变化如下:
———删除了治疗室设置的位置要求;
———增加了治疗室屏蔽防护的剂量控制要求;
———删除了涉及管理部门检测的相关描述;
———删除了治疗机生产厂的型式试验检测要求;
———修改并增加辐射输出量的检测条件与方法基本要求;
———增加了附录A,并在表A.1中列举了医用X射线治疗机应检测的主要项目及其技术要求;
———增加了附录B,列举了医用X射线治疗机在额定管电压50kV~400kV条件下,X射线有用

束106 和104 衰减所需屏蔽体的铅当量。
本标准由国家卫生标准委员会放射卫生标准专业委员会提出。
本标准起草单位:北京市疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所、北

京医院。
本标准主要起草人:王时进、马永忠、冯泽臣、程金生、张绍刚。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB18464—2001。
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医用X射线治疗放射防护要求

1 范围

本标准规定了医用X射线治疗机的防护性能、治疗室防护、实施放射治疗的防护和质量保证要求。
本标准适用于标称X射线管电压为10kV~1MV的医用X射线治疗机(以下简称治疗机)的

使用。
本标准不适用于医用电子加速器的X射线治疗。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB9706.10 医用电气设备 第二部分:治疗X射线发生装置安全专用要求

GB9706.12 医用电气设备 第一部分:安全通用要求 三、并列标准 诊断X射线设备辐射防

护通用要求

GB18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GBZ/T201.1 放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第1部分:一般原则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
X射线源组件 X-raysourceassembly
X射线管组件与限束系统构成的组件。

4 治疗机防护性能要求

4.1 治疗机泄漏辐射的限制

4.1.1 治疗状态下,X射线源组件的泄漏辐射应按表1控制。

表1 治疗状态下X射线源组件泄漏辐射控制值

X射线管额定电压

kV

空气比释动能率控制值

mGy/h

>150
距X射线源组件表面5cm 300

距X射线管焦点100cm 10

≤150 距X射线管焦点100cm 1

4.1.2 限束器的泄漏辐射控制水平:限束器仅指直接与X射线管组件连接但可拆卸的集光筒或可调限
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