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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中铁第四勘察设计院集团有限公司提出并解释。
本文件由中国消防协会归口。
本文件起草单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司、应急管理部天津消防研究所、陕西三安科技

发展有限责任公司、威特龙消防安全集团股份公司、磐龙安全技术有限公司、江西宝安实业有限公司。
本文件主要起草人:蔡崇庆、高云升、盛彦锋、刘连喜、李希全、徐大军、郭歌、马建琴、羡学磊、

伊程毅、樊安良、李斐然、胡志炯、胡伟。
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气体灭火系统防护区自动泄压装置

1 范围

本文件规定了气体灭火系统防护区自动泄压装置(以下简称泄压装置)的术语和定义、分类、型号编

制、性能要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和储存、使用说明书编写要求。
本文件适用于气体灭火系统防护区泄压口设置的自动泄压装置。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T9978.1—2008 建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求

GB15930—2007 建筑通风和排烟系统用防火阀门

GB25972—2010 气体灭火系统及部件

XF61—2010 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件

XF602—2013 干粉灭火装置

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
气体灭火系统防护区自动泄压装置 automaticpressurereliefdeviceinprotectedareaofgasfire

extinguishingsystem
安装在气体灭火系统防护区墙体上,灭火剂喷放时,当防护区内气压超过设定的开启压力时自动开

启泄压,当防护区内气压低于设定的关闭压力时自动关闭的装置。

3.2 
额定开启压力 ratedopeningpressure
能使泄压装置开启至额定开启角度的压力。

3.3 
额定关闭压力 ratedclosingpressure
泄压装置开启后,防护区内的压力降低到泄压装置完全关闭时的压力。

3.4 
开启延迟时间 openingdelaytime
防护区内的压力升高到泄压装置额定开启压力至泄压装置完全开启的时间。
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