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轮胎模具 耐磨板

1 范围

本标准规定了轮胎模具耐磨板的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输与

贮存。
本标准适用于轮胎模具耐磨板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T231.1 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T699 优质碳素结构钢

GB/T1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T2975 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备

GB/T8845 模具 术语

3 术语和定义

GB/T8845界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
外弯曲试验 externalbendtest
试样受拉面为烧结摩擦材料的弯曲试验。

3.2 
抗剪试验 sheartest
用静压力通过相应的剪切试验装置使耐磨板复合材料结合面承受法向拉力,使基材与复材分离,以

测定其结合强度的试验。

3.3 
结合强度 bondingstrength
评价耐磨板烧结摩擦材料与基板结合面粘结牢固度的参数,以烧结材料从基板上剥离的程度或剥

离剪切力表示。

4 技术要求

4.1 结构要求

耐磨板应由润滑材料、烧结摩擦材料、钢背基板材料复合而成,结构示意如图1。
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