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前  言
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本标准主要起草人:张豪、席欢、张捷、马万太、熊晓燕、张玉君、崔子振、杨春秀、杜恒安、李璞、
张保玲、周小军。
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热等静压铝硅合金板材

1 范围

本标准规定了热等静压铝硅合金板材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量

证明书与订货单(或合同)内容。

本标准适用于喷射成形(或其他方法)经热等静压生产的电子封装等行业用高硅铝合金板(以下简

称板材)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1423 贵金属及其合金密度的测试方法

GB/T3199 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T3651 金属高温导热系数测量方法

GB/T4339 金属材料热膨胀特征参数的测定

GB/T6394 金属平均晶粒度测定法

GB/T7999 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T16865 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB/T17432 变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T20975(所有部分) 铝及铝合金化学分析方法

GJB548B—2005 微电子器件试验方法和程序

GJB2440A—2006 混合集成电路外壳通用规范

QJ2099 三向纤维增强复合材料弯曲性能试验方法

3 要求

3.1 产品分类

3.1.1 牌号、状态及尺寸规格

板材的牌号、状态及尺寸规格应符合表1规定。
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