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前　　言

　　本标准的编写主要参考了ＧＢ／Ｔ１８７４２．１—２００２《冷热水用聚丙烯管道系统　第１部分：总则》、

ＧＢ／Ｔ１８７４２．２—２００２《冷热水用聚丙烯管道系统　第２部分：管材》等标准，同时参考了ＧＢ／Ｔ１８４７５—２００１

《热塑性塑料压力管材和管件用材料分级和命名　总体使用（设计）系数》、ＤＩＮ８０７７：１９９９《聚丙烯管

（ＰＰ）ＰＰＨ１００、ＰＰＢ８０、ＰＰＲ８０尺寸》、ＤＩＮ８０７８：１９９６《聚丙烯管（ＰＰ）１、２和３型　一般质量要求　

检验》等标准的部分内容。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：伟星集团有限公司、建设部科技发展促进中心、北京化工研究院。

本标准主要起草人：王登勇、李大治、冯金茂、高立新、魏若奇。

本标准为首次制定。
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纤维增强无规共聚聚丙烯复合管

１　范围

本标准规定了纤维增强无规共聚聚丙烯复合管（以下简称ＦＰＰＲ管）的材料、使用条件级别、产品

分类、管系列犛值的选择、要求、卫生要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于建筑物内冷热水管道系统，包括工业及民用冷热水、饮用水和采暖系统等。

本标准不适用于灭火系统和非水介质的系统所用的管材。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０３３　塑料密度和相对密度试验方法

ＧＢ／Ｔ１０３６　塑料线膨胀系数试验方法

ＧＢ／Ｔ１６３３　热塑性塑料维卡软化温度（ＶＳＴ）的测定

ＧＢ／Ｔ１８４３　塑料悬臂梁冲击试验方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

ＧＢ／Ｔ２９１８　塑料试样状态调节和试验的标准环境

ＧＢ／Ｔ３６８２　热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定

ＧＢ／Ｔ６１１１　流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法

ＧＢ／Ｔ６６７１—２００１　热塑性塑料管材　纵向回缩率的测定

ＧＢ／Ｔ８８０６　塑料管材尺寸测量方法

ＧＢ／Ｔ９３４１　塑料弯曲性能试验方法

ＧＢ／Ｔ１０７９８　热塑性塑料管材通用壁厚表

ＧＢ／Ｔ１４１５２　热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法　时针旋转法

ＧＢ／Ｔ１７２１９　生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准

ＧＢ／Ｔ１８７４２．１　冷热水用聚丙烯管道系统　第１部分：总则

ＧＢ／Ｔ１８７４２．２—２００２　冷热水用聚丙烯管道系统　第２部分：管材

ＧＢ／Ｔ１８７４２．３　冷热水用聚丙烯管道系统　第３部分：管件

ＧＢ／Ｔ１８９９１　冷热水系统用热塑性塑料管材和管件

３　定义、符号和缩略语

本标准采用下列定义、符号和缩略语。

３．１　定义

３．１．１　纤维增强无规共聚聚丙烯复合管

一种内层与外层为ＰＰＲ材料，中间层为纤维增强ＰＰＲ复合材料的三层共挤出结构的复合管材

（见图１、图２）。
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