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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准归口单位:上海市绿化和市容管理局。
本标准起草单位:上海市绿化林业工程管理事务站、上海市园林科学研究所。
本标准主要起草人:管群飞、方海兰、沈烈英、徐忠、朱振清、陈动、尹伯仁、奚有为。
本标准参与起草人:郝冠军、周建强、梁晶、黄懿珍、赵晓艺、朱丽、周艺烽、周敏、张南、王安明、陈惠明、

陆正祥。
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园林绿化工程种植土壤质量验收规范

1 范围

本标准规定了园林绿化工程种植土壤的术语和定义、质量要求、取样送样、检测方法和检验规则以

及验收步骤。
本标准适用于园林绿化工程建设、验收和养护管理中的种植土壤质量评价、检验和检测管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB6682 分析实验室用水规格

GB/T1250 极限数值的表示方法和判定方法

CJ/T340 绿化种植土壤

CJJ82—2012 园林绿化工程施工及验收规范

HJ350—2007 展览会用地土壤环境质量评价标准(暂行)

LY/T1215 森林土壤水分-物理性质的测定

LY/T1218 森林土壤渗滤率的测定

LY/T1225 森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定

LY/T1229 森林土壤水解性氮的测定

LY/T1233 森林土壤有效磷的测定

LY/T1236 森林土壤速效钾的测定

LY/T1237 森林土壤有机质的测定

LY/T1251 森林土壤水溶性盐分分析

LY/T1258 森林土壤有效硼的测定

LY/T1265 森林土壤有效硫的测定

LY/T1970—2011 绿化用有机基质

DB31/T661 绿化用表土保护和再利用技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
园林绿化工程种植土壤 plantingsoilinlandscapesengineering
园林绿化工程中用于种植花卉、草坪、地被、灌木、乔木、藤本等植物所使用的自然土壤或人工配制

土壤。

3.2
可视杂物 visiblesundries
土壤中肉眼可辨认的动植物残体、塑料、建筑垃圾等不可再利用的侵入体。
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