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前  言
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海洋工程结构物称重作业规范

1 范围

本标准规定了海洋工程结构物称重作业的条件、装置、程序、操作步骤和报告内容。
本标准适用于各类海洋工程结构物的称重作业,其他结构物的称重作业也可参照执行。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1 
称重作业 weighing
海洋工程结构物(以下简称“结构物”)在陆地建造过程中或者建造完成后,用适当的称重装置测量

结构物重量及其重心的作业。

2.2 
称重装置不确定度 uncertaintyofweighingequipment
符合国家计量规程要求的,由称重装置的计量器具、数据传输与处理元件、计算方法以及操作方法

等因素引入的最大误差。

2.3 
称重点 weighingpoint
根据结构物的形式和重量分布情况等因素确定的若干个测量位置。

2.4 
称重等级 weighingclass
根据对结构物重量和重心位置准确度要求的不同,把称重测量准确度由高到低分为A、B、C三个

等级。

3 称重条件

3.1 一般要求

3.1.1 按照对结构物重量和重心位置准确度要求选择适当的称重等级,见表1。

表1 准确度要求与称重等级的对应

称重等级 A B C

准确度要求 ≤1% ≤2% ≤3%

3.1.2 应从技术、操作、环境等方面保证称重作业的安全性,包括人员、结构物和称重装置等的安全。

3.1.3 应对结构物进行平稳抬升和下降,避免突升或者突降现象发生。

3.1.4 结构物上无人员作业或者滞留,无关人员撤离出作业区域,采取隔离措施。

3.1.5 数据记录准确,所有数据应同步进行记录。
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