
书书书

犐犆犛７１．１００．０１；８７．０６０．１０
犌５５

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２１８７７—２００８

染料及染料中间体

堆积密度的测定

犇狔犲狊狋狌犳犳狊犪狀犱犻狀狋犲狉犿犲犱犻犪狋犲狅犳犱狔犲狊—

犇犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳狋犪狆狆犻狀犵犱犲狀狊犻狋狔

　　

２００８０５１５发布 ２００８１１０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３４）归口。

本标准起草单位：深圳泛胜塑胶助剂有限公司、沈阳化工研究院。

本标准主要起草人：姬兰琴、梁沛基、沈日炯、吴九英。
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染料及染料中间体

堆积密度的测定

１　范围

本标准规定了染料及染料中间体堆积密度的测定方法。

本标准适用于染料及染料中间体堆积密度的测定。

２　装置和材料

ａ）　量筒：１００ｍＬ；

ｂ）　架盘药物天平：感量不大于０．０１ｇ；

ｃ）　橡皮锤。

３　术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

堆积密度　犫狌犾犽犱犲狀狊犻狋狔

本标准中的堆积密度定义为材料的质量与其堆积体积（包括颗粒之间的空隙和颗粒与容器器壁间

的空隙的总容积）之比。

４　试验方法

４．１　测定

将量筒洗净自然晾干后称量，然后将试样轻轻装入１００ｍＬ量筒内，用橡皮锤轻轻敲击底部，并再

次添加试样继续敲击，直至试样的体积正好在１００ｍＬ刻度线上不再减少为止，称其质量。

４．２　结果计算

堆积密度ρ按式（１）计算：

ρ＝
犿１－犿２
犞

…………………………（１）

　　式中：

ρ———堆积密度，单位为克每毫升（ｇ／ｍＬ）；

犿１———量筒与试样质量，单位为克（ｇ）；

犿２———量筒质量，单位为克（ｇ）；

犞———试样的体积，单位为毫升（ｍＬ）。

５　试验报告

试验报告包括以下内容：

ａ）　被测试样的名称；
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