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中子活化水泥元素在线分析仪

1 范围

本标准规定了中子活化水泥元素在线分析仪的术语和定义、测量原理、组成、技术要求、试验方法、
检验规则以及标志、包装、随行文件、运输和贮存。

本标准适用于利用中子活化原理对水泥原材料进行元素成分检测的中子活化水泥元素在线分析仪

(以下简称分析仪)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GBZ125 含密封源仪表的放射卫生防护要求

GB/T176 水泥化学分析方法

GB/T191 包装储运图示标志

GB4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

GB5172 粒子加速器辐射防护规定

GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB11806 放射性物质安全运输规程

GB14052 安装在设备上的同位素仪表的辐射安全性能要求

GB/T15479 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法

GB18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T18925 滑木箱

GB/T19952—2005 煤炭在线分析仪测量性能评价方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
瞬发γ中子活化分析 promptgammaneutronactivationanalysis(PGNAA)
利用热中子束轰击靶样品中各种元素的原子核,使之俘获热中子后受激生成激发态复合核,在退激

过程中释放出特征γ射线。根据特征γ射线峰的能量(道址)和强度(峰计数)对元素进行定性和定量分

析,可测量水泥原材料中主要元素的含量。

3.2 
中子活化水泥元素在线分析仪 on-lineelementalanalyzerforcementbasedonneutronactivationanalysis
利用瞬发γ中子活化分析原理,对水泥原材料中元素成分进行在线分析的检测系统。

3.3 
标准样品 referencesample
化学成分准确、稳定,物理性质稳定的测试样品。
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