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燃气用铝合金衬塑复合管材及管件

1 范围

本标准规定了燃气用铝合金衬塑复合管材及管件的术语和定义、符号,材料,要求,试验方法,检验

规则,标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于工作压力不大于0.4MPa、公称直径不大于DN100的户内燃气输送用铝合金衬塑

复合管材及管件。总体使用(设计)系数C≥2。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T3682 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定

GB/T4437.1 铝及铝合金热挤压管 第1部分:无缝圆管

GB/T6111 流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法

GB/T6671 热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定

GB/T7307 55°非密封管螺纹

GB/T8806 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定

GB15558.1 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第1部分:管材

GB15558.2 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管件

GB/T17391 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法

3 术语和定义、符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
燃气用铝合金衬塑复合管材 aluminum-plasticlaminatedpipeforthesupplyofgaseousfuels
外管为铝合金管、内管为聚乙烯管,经预应力复合而成的燃气用两层结构管材(以下简称“管材”)。

3.1.2
外管 outsidepipe
燃气用铝合金衬塑复合管材的外层结构,为热挤压成型的铝合金无缝圆管。

3.1.3
内管 insidepipe
燃气用铝合金衬塑复合管材的内层结构,为挤出成型的聚乙烯管。
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