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前  言

  本部分第1章、第2章、第3章、第4章的内容、附录A为推荐性的,其余为强制性的。

GB24803《电梯安全要求》采用ISO/TS22559,由下列3部分组成:
———第1部分:电梯基本安全要求;
———第2部分:满足电梯基本安全要求的安全参数;
———第3部分:电梯符合性评价程序。
注:第2部分和第3部分正在制定中。

本部分为GB24803的第1部分,等同采用ISO/TS22559-1:2004《电梯安全要求 第1部分:全球

电梯基本安全要求》(英文版)。
本部分第4章有关ISO/TS22559-1产生的背景、途径和方法适合于在引言中表述,但为了与

ISO/TS22559-1:2004保持一致,并便于理解,该部分内容仍保留在正文中。
本部分与ISO/TS22559-1:2004在技术内容上没有任何差异,为了便于使用做了以下编辑性修改:

ISO/TS22559-1:2004第3章“术语、定义和缩写”中部分条款同时注明了所引用的ISO/TS14798和

ISO/IEC指南51:1999两项标准的条款号,因为等同采用ISO/TS14798:2006的GB/T20900—2007
专门 针 对 电 梯 领 域,因 此,在 本 部 分 的“术 语、定 义 和 缩 写”中 所 对 应 的 条 款 仅 注 明 所 引 用 的

GB/T20900—2007对应条款号,由此本部分在规范性引用文件中也删除了ISO/IEC指南51:1999。
本部分附录A为资料性附录。
本部分由全国电梯标准化技术委员会(SAC/TC196)提出并归口。
本部分负责起草单位:中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院。
本部分参加起草单位:上海三菱电梯有限公司、日立电梯(中国)有限公司、通力电梯有限公司、迅达

(中国)电梯有限公司、奥的斯电梯(中国)投资有限公司、东南电梯(集团)有限公司、华升富士达电梯有

限公司、西子奥的斯电梯有限公司、上海永大电梯设备有限公司、苏州江南嘉捷电梯股份有限公司、蒂森

电梯有限公司、巨人通力电梯有限公司、广州广日电梯工业有限公司、沈阳博林特电梯有限公司、许昌西

继电梯有限公司。
本部分主要起草人:陈凤旺、朱武标、鲁国雄、马凌云、易军、沈言、马依萍、陈路阳、温爱民、洪浩、

魏山虎、黄力敏、黄文聘、尹政、李振才、王永强。
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引  言1)

0.1 在ISO/TR11071第1、2部分出版后,注意到各电梯安全标准的差异,一致认为需要制定全球电

梯基本安全要求的ISO规范。该工作只能在ISO/TS14798完成后开始。在制定ISO/TS22559电梯

安全要求过程中,ISO/TS14798是基本工具。

0.2 本系列标准的目的是:

a) 为所有使用电梯或与电梯相关的人员,规定全球通用的安全水平;

b) 为了促进现行地方、国家或区域安全标准没有涉及的电梯技术的创新,同时保证维持同等安

全水平,如果这种创新变成应用技术,那么以后它们就可能被列入到详细的安全标准中;

c) 为了消除贸易壁垒。
注:ISO/TS22559-2将包括全球电梯基本安全参数(GESPs),在本部分规定的GESRs的应用和实施过程中,这些

参数起到进一步的辅助作用。

0.3 第4章描述了用于制定本部分的途径和方法。第5章给出了GESRs的使用和实施的指导。第

6章为GESRs。每一GESR规定一个安全目的,即:要达到什么,而不是如何做。这允许将来的技术创

新和发展。附录 A给出了与电梯子系统有关的GESRs的概述。

0.4 本部分是ISO/IEC指南51术语中的基本安全标准。

1) 本引言系ISO/TS22559-1:2004的引言。
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电梯安全要求
第1部分:电梯基本安全要求

1 范围

1.1 GB24803的本部分

———规定了电梯、电梯部件和功能的电梯基本安全要求;
———建立了一个系统并提供了方法以降低电梯使用或作业过程中可能产生的安全风险。

1.2 本部分适用于载人的电梯,这些电梯可:

a) 安装在任何永久的和固定的结构或建筑物中,安装在下列地方的除外:

1) 私人住宅(单一家庭);和

2) 运输设备上,如:轮船。

b) 具有任何

1) 额定载重量、运载装置的尺寸和速度;以及

2) 运行距离和一定数量的层站。

c) 受运载装置内失火、地震、气候或洪水的影响。

d) 被误用(如:超载),但不考虑故意破坏。

1.3 本部分不适用于:

a) 残障使用人员的所有的需要2)。或

b) 由下列情况引起的风险:

1) 电梯的制造、改装和拆除作业;

2) 消防、紧急疏散时的使用;

3) 故意破坏;及

4) 运载装置外部发生火灾。

2) 虽然通过风险评价本部分所规定的电梯基本安全要求已经被识别和评定,但是没有必要考虑使用人员的所有

残障或残障的组合。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB24803的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其
随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各

方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T20900—2007 电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法 (ISO/TS14798:

2006,IDT)

3 术语、定义和缩写

本部分采用以下术语和定义:

3.1
  被授权的专业人员 authorizedperson

为了检查、试验和维修电梯,或从停止的运载装置中救援乘客,被授权进入受限制的电梯区域(如:
机器空间、电梯井道、底坑和运载装置顶)进行作业的专业人员。
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