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引  言

  本规范以JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语

及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规定进行

编写。
本规范参考了GB/T6529—2008 《纺织品 调湿和试验用标准大气》中有关技术

指标及JJF1101—2019 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》相关校准方法。
本规范为首次发布。
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纺织品恒温恒湿实验室温湿度校准规范

1 范围

本规范适用于纺织品恒温恒湿实验室 (以下简称 “恒温室”)温度、相对湿度的校

准。其他室内有温湿度环境要求的温度、相对湿度的校准可参照本规范。

2 引用文件

本规范引用以下文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

GB/T6529—2008 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 标准大气 standardatmosphere
相对湿度和温度受到控制的环境,纺织品在此环境温度和湿度下进行调湿和试验。
[GB/T6529—2008,定义2.1]

3.2 稳定状态 steadystate
恒温室内任一点的温度、相对湿度变化量满足GB/T6529标准规定的指标要求时

的状态。

3.3 温度偏差 temperaturedeviation
恒温室稳定状态下,工作空间各测量点在24h内分段为144个10min,任一

10min时段内实测的温度平均值中,其最大值与温度设定值的差为温度上偏差,其最小

值与温度设定值的差为温度下偏差。

3.4 相对湿度偏差 relativehumiditydeviation
恒温室稳定状态下,工作空间各测量点在24h内分段为144个10min,任一

10min时段内实测的相对湿度平均值中,其最大值与相对湿度设定值的差为相对湿度上

偏差,其最小值与相对湿度设定值的差为相对湿度下偏差。

3.5 温度稳定度 (30min) temperaturestability
恒温室稳定状态下,在24h内分段为48个30min,工作空间内实测任意一测量点

任一30min时段内3个10min温度平均值的极差,其中最大极差值为30min温度稳

定度。

3.6 温度稳定度 (24h) temperaturestability
恒温室稳定状态下,在24h内分段为48个30min,工作空间内实测任意一测量点
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