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硅酸盐水泥熟料生产中
二氧化硫排放量计算方法

1 范围

本标准规定了硅酸盐水泥熟料生产中二氧化硫排放量计算方法的术语和定义、统计边界和统计期、

计算项目和计算数据、单位熟料二氧化硫排放量计算、硅酸盐水泥熟料生产中二氧化硫排放量计算报

告等。

本标准适用于采用钙脱硫的硅酸盐水泥熟料生产中二氧化硫排放量计算,也可作为水泥熟料生产

线工艺设计、生产管理等方面的依据。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T176 水泥化学分析方法

GB/T214 煤中全硫的测定方法

GB/T5762 建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法

GB/T16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T33652—2017 水泥制造能耗测试技术规程

JC/T2074 烟气脱硫石膏

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
单位熟料二氧化硫排放量 unitclinkerquantityofSO2emission
统计期内,生产单位熟料产生的二氧化硫排放量。

4 统计边界和统计期

4.1 统计边界

进行单位熟料二氧化硫排放量计算时,根据硅酸盐水泥熟料生产过程将统计边界分为三部分,具体

如下:

a) 生料制备:从原料进入生产厂区,到生料入窑炉前的生产过程,包括破碎、粉磨、输送;

b) 熟料烧成:从生料进入窑炉,到熟料进入熟料库(含库顶收尘设备)的生产过程,包括煤粉制备

系统;

c) 协同处置废弃物:从废弃物进入生产厂区,到废弃物进入窑炉焚烧处理的生产过程。
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