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园林机械　便携式动力绿篱修剪机

１　范围

本标准规定了便携式动力绿篱修剪机（以下简称为绿篱机）的定义、产品型号、基本参数、技术要求、

试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书及包装、运输、贮存。

本标准适用于汽油机驱动的线性往复式割刀修剪绿篱的绿篱机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ４２６９．１　农林拖拉机和机械　草坪和园艺动力机械　操作者操纵机构和其他显示装置用符

号第１部分：通用符号

ＧＢ／Ｔ９４８０　农林拖拉机和机械　草坪和园艺动力机械　使用说明书编写规则

ＧＢ１０３９５．１２　农林拖拉机和机械　安全技术要求　第１２部分：便携式动力绿篱修剪机

ＧＢ／Ｔ１３２６４　不合格品率的小批计数抽样检查程序及抽样表

ＧＢ１４０２３　车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电骚扰特性的限值和测量方法

ＪＢ／Ｔ５１３５．３　通用小型汽油机　技术条件

ＪＢ／Ｔ７８６１　声和振动分析用的１／１和１／３倍频程滤波器技术条件

ＬＹ／Ｔ１６２１　园林机械　型号编制方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１０３９５．１２中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

撕裂率　狉犪狋犲狅犳狊狆犾犻狋狋犻狀犵

对几个测点中修剪枝杆撕裂数占修剪枝杆总数的百分数。

４　产品型号及基本参数

４．１　产品型号的编制方法按ＬＹ／Ｔ１６２１的规定执行。

４．２　产品技术参数应在使用说明书或有关技术文件中给出，见附录Ａ。

５　技术要求

５．１　绿篱机配套的汽油机

绿篱机配套的汽油机应符合ＪＢ／Ｔ５１３５．３的规定；无线电骚扰特性限值和测量方法应符合

ＧＢ１４０２３的规定。

５．２　整机性能要求

５．２．１　绿篱机在－５℃～＋４０℃的自然环境温度下应能正常工作。

５．２．２　绿篱机常温起动时间不应超过３０ｓ。
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