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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中关村储能产业技术联盟提出并归口。
本标准起草单位:中国质量认证中心、南德认证检测(中国)有限公司、浙江正泰新能源开发有限公

司、国网江苏省电力有限公司经济技术研究院、国网江苏电力设计咨询有限公司、云南电网有限责任公

司丽江供电局、国网(北京)综合能源服务有限公司、上海缆慧检测技术有限公司、江苏快可光伏电子股

份有限公司、江苏亨通电子线缆科技有限公司、苏州美昱高分子材料有限公司、威海市泓淋电力技术股

份有限公司、远东电缆有限公司、河北中联银杉新材料有限公司、江苏双登电力科技有限公司、无锡市中

汇线缆股份有限公司、乐庭电线工业(惠州)有限公司、宁夏中盛电缆技术有限公司、苏州永皓电线有限

公司。
本标准主要起草人:谢志国、柳亚群、王宏雪、姬科科、郭莉、江伟、盛春、李妍、唐炳南、文志林、陈晓东、

康玉杰、张伍勋、李骥、袁常俊、段正刚、张希海、钱子明、隋阳、汪关才、王志鹏、徐静、田崇军、张成龙、
吕志亮、黄宏林、赵树朋、陈丹、林汉围、刘仁静、王隆利。

本标准首次发布。
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电力储能系统用电池连接电缆

1 范围

本标准规定了电力储能系统用最高电压等级DC1500V、导体最高连续工作温度125℃的电池连

接电缆(以下简称电池电缆)的使用特性、产品代号与型号及表示方法、技术要求、电缆标志、成品电缆试

验和检验规则。

本标准适用于电力储能系统中直流侧的电池模块之间、电池簇之间、电池簇与汇流箱及电池簇与储

能变流器之间的电缆。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2423.17—2018 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾

GB/T2951.11—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法 
厚度和外形尺寸测量 机械性能试验

GB/T2951.12—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法 
热老化试验方法

GB/T2951.13—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分:通用试验方法 
密度测定方法 吸水试验 收缩试验

GB/T2951.14—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分:通用试验方法 
低温试验

GB/T2951.21—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分:弹性体混合料专

用试验方法 耐臭氧试验 热延伸试验 浸矿物油试验

GB/T2951.31—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分:聚氯乙烯混合料

专用试验方法 高温压力试验 抗开裂试验

GB/T2951.32—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分:聚氯乙烯混合料

专用试验方法 失重试验 热稳定性试验

GB/T3048.9—2007 电线电缆电性能试验方法 第9部分:绝缘线芯火花试验

GB/T3956—2008 电缆的导体

GB/T5013.2—2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法

GB/T5023.2—2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法

GB/T11026.1—2016 电气绝缘材料 耐热性 第1部分:老化程序和试验结果的评定

GB/T11026.2—2012 电气绝缘材料 耐热性 第2部分:试验判断标准的选择

GB/T16422.2—2014 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯

GB/T17650.1—1998 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分:卤酸气体

总量的测定

1

T/CNESA1003—2020




