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软岩隧道监控量测技术规范

1 范围

本标准规定了软岩隧道监控技术要求、监控量测方法、数据分析及信息反馈等内容。
本规范适用于新建、改建扩建的铁路、公路以及城市道路中,实际围岩级别Ⅳ级及以下且实际监测

变形超过原设计预留变形量1.5倍的隧道。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB6722—2014 爆破安全规程

TB10003—2016 铁路隧道设计规范

TB10313—2019 铁路工程爆破振动安全技术规程

Q/CR9218—2015 铁路隧道监控量测技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
工程软岩 softrock
在工程力作用下能产生显著塑性变形的复杂岩石力学介质。根据软岩特性的差异及产生显著塑性

变形的机理,软岩可分为膨胀性软岩、高应力软岩、节理化软岩和复合型软岩4大类。

3.2 
监控量测 monitoringmeasurement
隧道施工中对围岩、地表、支护结构以及周边环境状态进行的经常性观察和量测工作。

3.3 
隧道净空变化 peripheraldisplacementconvergenceoftunnel
隧道周边上两点间相对位置的变化。

3.4 
隧道拱顶下沉 vaultcrownsettlementoftunnel
隧道拱顶位置的测点的绝对下沉量。

3.5 
周边单点位移 peripheralsinglepointdisplacement
隧道周边处单测点的绝对位移量。

3.6 
地表沉降 surfacesubsidence
隧道施工影响范围内地表测点的竖向位移量。
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