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前  言

  本标准规定了建筑内在用电梯的运行能效评价及测试方法。
本标准根据我国电梯生产和使用的现状制定。
本标准由上海市质量技术监督局提出。
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在用电梯运行能效评价及测试方法

1 范围

本标准规定了建筑物内在用的曳引式乘客电梯和曳引式载货电梯的运行能效评价及测试方法。
本标准不适用于家用电梯、船用电梯、杂物电梯以及液压电梯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7024—2008 电梯、自动扶梯、自动人行道术语

3 术语和定义

GB/T7024—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
待机功率 standbyenergyconsumption
电梯处于待机模式下所需的能量。

3.2
使用类别 usagecategory
根据电梯的使用频率或强度、平均每日运行时间和待机时间对电梯进行的分类。

3.3
运行能效指数 energyefficiencyindex
在指定运行周期内,电梯所耗费电能与轿厢运送有效载荷完成的工作量(所运送的载荷与被移动的

垂直距离之乘积)的比值。

3.4
综合能效指数 compositeenergyefficiencyindex
综合考虑电梯的运行能效指数、待机功率、使用类别,能全面体现电梯能效情况的参考值。

3.5
电梯能效等级 energyefficiencyclassification
电梯能源效率高低的一种分级方法,根据电梯运行能效指数和待机功率,电梯能效可分成A~G七

个等级,A级表示能效最佳。

4 基本技术参数的取值

4.1 使用类别

除去设计因素,电梯的能耗很大程度上取决于其使用状况、建筑物的类别、电梯的用途及载荷状态。
根据电梯的日均运行时间,本标准定义了五种使用类别。
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