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前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市塑料工程技术学会提出。

本文件由上海市塑料工程技术学会标准化委员会归口。
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技材料有限公司、山东恒鹏卫生用品有限公司、昆山石梅新材料科技有限公司。
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T/SHPTA　076—2024 

防水透湿热塑性聚氨酯薄膜

1 范围

本文件规定了防水透湿热塑性聚氨酯（TPU）薄膜的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与

贮存等。

本文件适用于防水透湿热塑性聚氨酯薄膜生产方声明产品的符合性，或作为生产方与采购方签订合

同的依据，也可作为第三方对产品合格判定的依据。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 1040.3　塑料　拉伸性能的测定　第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件

GB/T 2918　塑料　试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 4744　纺织品　防水性能的检测和评价　静水压法

GB/T 6672　塑料薄膜和薄片厚度测定　机械测量法

GB/T 6673　塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定

GB/T 12704.2—2009　纺织品　织物透湿性试验方法　第 2 部分：蒸发法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
永久性褶皱  permanent wrinkle
每卷薄膜复卷时最内层出现的无法恢复的褶皱。

3.2 
晶点杂质  fish eye
薄膜中不同于周围均匀区域、肉眼可见的圆形或其他不规则图形的凝固体。

4 要求

4.1 外观

产品的外观应符合表 1 的规定。

表 1　防水透湿热塑性聚氨酯薄膜的外观要求

气泡

永久性褶皱/m 1 000 m/卷~2 000 m/卷

肉眼不可见

≤20

检验项目 指标

1




