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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由广州市华之特奥因特种材料科技有限公司提出。
本标准由广东省室内环境卫生行业协会归口。
本标准起草单位:广州市华之特奥因特种材料科技有限公司、夏新科技有限责任公司、深圳市元煜

之生物科技有限公司、广东环境保护工程职业学院、广州九品环保科技有限公司、佛山启振环保科技有
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发展有限公司。
本标准主要起草人:王伟、吴业庆、李辉、朱称水、傅越海、廖启明、李浪、周冠迎、李振委、谢兰娜、

肖华、魏勇军、苑丽红、刘益民、黄汉祥、杨卓凡。

Ⅰ

T/GIEHA001.1—2017



室内环境污染治理工程技术服务规范

装修(饰)污染治理工程

1 范围

本标准规定了室内环境污染治理工程中装修(饰)污染治理工程(以下简称“治理工程”)的基本要

求、服务内容、仪器设备、净化产品、施工流程、工程验收、评估报告和跟踪服务。
本标准适用于《中华人民共和国卫生公共场所管理条例》中定义的公共场所和商务建筑物、住宅以

及其他用途的民用建筑物的室内环境污染治理工程。
本标准不适用于特殊工业、商业用途的建筑物。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18883 室内空气质量标准

WS/T396 公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范

T/GIEHA002—2017 室内环境污染治理机构资质等级

T/GIEHA003—2017 集中空调通风系统清洗机构资质等级

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
室内环境污染 indoorenvironmentalpollution
室内污染主要包括物理性污染、化学性污染、生物性污染及放射性污染。

3.2 
室内装修(饰)污染 indoordecorationpollution
室内装修(饰)带来的室内环境、空气质量的污染。

3.3 
民用建筑 civilbuildings
非生产性的居住建筑和公共建筑,如住宅、办公楼、商务楼、学校、商场、酒店等。

3.4 
民用建筑工程 civilengineering
新建、扩建、改建的民用建筑结构工程和装修工程。包括Ⅰ类民用建筑工程和Ⅱ类民用建筑工程。

3.5 
室内环境治理员 indoorenvironmentalpurificationtechnician
从事室内环境简易检测、污染评估和治理等工作的人员。在职业大典中属第二大类“其他环境保

护工程技术人员”。
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