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家用和类似用途饮用水处理装置用
PE管

1 范围

本标准规定了家用和类似用途饮用水处理装置用PE管的术语和定义、分类与命名、技术要求、试
验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于家用和类似用途饮用水处理装置用PE管(以下简称为“PE管”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T1019 家用和类似用途电器包装通则

GB5749 生活饮用水卫生标准

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T8806 塑料管材尺寸测量方法

GB/T16422.3—2014 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯

GB/T17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

PE管 PEpipe
以聚乙烯(PE)为材质制成的塑料软管。

  注:用于在家用和类似用途饮用水处理装置中连接各零部件作水路通道。

3.2
不圆度 ellipticity
在管材同一横断面处测量的最大外径和最小外径的差值。

4 分类与命名

GC—

表示管材

PE —

表示材质为聚乙烯

—

规格(1/4,3/8等)

 

设计代码(企业自定)
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