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容积式CO2 制冷压缩机(组)

1 范围

本标准规定了容积式CO2 制冷压缩机(组)的名义工况、性能允差、试验规定和及试验方法,本标准

还规定了输入功率、制冷系数、容积效率、等熵效率的计算等。所叙述的名义工况和试验方法,用于测量

压缩机的制冷量、功率、容积效率、等熵效率和制冷系数。
本标准适用于容积式CO2 制冷压缩机(以下简称“压缩机”)及容积式CO2 制冷压缩机组(以下简

称“机组”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2624.1 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第1部分:一般原理和

要求

GB/T2624.2 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第2部分:孔板

GB/T2624.3 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分:喷嘴和文丘

里喷嘴

GB/T2624.4 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第4部分:文丘里管

GB/T5773—2004 容积式制冷压缩机性能试验方法

JB/T7249 制冷设备 术语

3 术语和定义

JB/T7249和GB/T5773界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

容积式CO2 制冷压缩机 positivedisplacementCO2refrigerantcompressor
通过压缩CO2 制冷剂以实现制冷制热功能的容积式压缩机。

3.2 
容积式CO2 制冷压缩机组 positivedisplacementCO2refrigerantcompressorunit
由容积式CO2 制冷压缩机、原动机或其他附件(如油泵、油冷却器、油分离器等)组装在一起,用于

压缩CO2 制冷剂的机组。

3.3 
制冷量 refrigeratingcapacity
由试验测得的流经压缩机的制冷剂质量流量乘以压缩机吸气口的制冷剂气体比焓与排气口压力相

对应饱和温度下液体比焓(亚临界循环)或膨胀前的制冷剂比焓(跨临界循环)之差。

4 名义工况

压缩机(组)的名义工况应按表1的规定。
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